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Chapitre 1

Introduction

Merci d'avoir acheté AVer MediaCenter.
Cette puissante application vous permet de
regarder la télévision, d'écouter la radio, de
créer des albums-photos, d'enregistrer vos
émissions préférées et de profiter de
multiples fonctions sur votre PC. Avec notre
télécommande trés conviviale, vous pourrez
tirer le meilleur parti de votre PC.
Transformez votre systéme informatique en
un véritable centre de loisirs multimédias.
Ce chapitre vous expose quelques
informations essentielles concernant AVer
MediaCenter. Nous vous conseillons de le
lire attentivement avant d'utiliser cette
application.

Veuillez noter que les fonctions et
illustrations peuvent varier en fonction du
produit que vous avez acheté et de la région

ou vous habitez.

Présentation du Logiciel.......................... 2
Configuration minimale ..............c.cc........ 3
Lancement d'AVer MediaCenter ............ 4
Présentation d'AVer MediaCenter.......... 5
TElecommande ........ccooevvieviiinenesienes 8

Faire fonctionner Aver MediaCenter pour
la premiére foiS........ccocevviiivciieniiene 13
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1.1 Présentation du Logiciel

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit AVerMedia. Veuillez noter que les fonctions et la

télécommande mentionnée dans ce manuel peuvent légérement varier en fonction du produit que vous avez

acheté et du pays ou vous vivez.

AVerTV Duo Hybrid PCI-E Il

Numeéro de Série

Standard TV

Mode Audio
Radio FM

Télécommande

Source Externe

Autres

Remarque

Appendix

A188

M TNT (M DVB-T O ATSC O DVB-S)

M TV Analogique (M NTSC M PAL ¥ SECAM)
M Stéréo ¥ Mono M SAP

M Supporte O Ne supporte pas

M Supporte (M Modéle 1 O Modéle 2 0 Modele 3)
O Ne supporte pas

M S-Video M Composite

M Teletext O MHEG-5

M EPG M IEPG

M Closed Caption M Sous-titrage numérique
O CI/CA (Optionnel)

DVB (I'accronyme anglais pour TNT) est une marque déposée du Project
DVB.

0O Acces Internet Satellite (Window XP uniquement)

O Prise DVB universelle (Pour Microsoft XP/Vista MCE, 32 bit
uniguement)

M Plugin-in Jeux Vidéo Microsoft” (Pour Microsoft Vista MCE
uniquement)

M Plug-in d’amélioration de la qualité des images

O Interface commune pour I'acces restraint (CI/CA) (Optionnel)

AVerTV TwinStar PCI-E

Numeéro de Série

Standard TV

Mode Audio
Radio FM

Télécommande

A188

M TNT (& DVB-T 0O ATSC O DVB-S)

O TV Analogique (O NTSC O PAL O SECAM)

0O Stéréo O Mono O SAP

0O Supporte M Ne supporte pas

M Supporte (O Modéle 1 M Modele 2 0 Modéle 3)

O Ne supporte pas
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Source Externe M S-Video M Composite

Autres M Teletext 0O MHEG-5 (Royaume-Uni unigueme)
M EPG 0O IEPG (Etats-Unis uniqguement)
M Closed Caption M Sous-titrage numérique

O CI/CA (Optionnel)

Remarque DVB (I'accronyme anglais pour TNT) est une marque déposée du Project
DVB.
Appendix O Acceés Internet Satellite (Window XP uniquement)

O Prise DVB universelle (Pour Microsoft XP/Vista MCE, 32 bit
uniquement)

M Plugin-in Jeux Vidéo Microsoft” (Pour Microsoft Vista MCE
uniquement)

M Plug-in d’amélioration de la qualité des images

O Interface commune pour I'acces restraint (CI/CA) (Optionnel)

1.2 Configuration minimale

La configuration minimale du systéme informatique est détaillée ci-dessous. Avant d'utiliser AvVer MediaCenter,

assurez-vous que votre PC posséde la configuration nécessaire.

AVerTV TwinStar PCI-E

v
v

AN NN

Pentium 4 a 2,6 GHz (Hyper-Threading) ou Pentium Mobile a 1,8 GHz ou au-dela
Carte VGA avec 128 Mo de mémoire et prise en charge de DirectX 9.0 ou au-dela
Pour la HDTYV, la carte VGA doit prendre en charge la technologie DXVA.

512 Mo RAM ou plus

Carte son

200 Mo d'espace sur le disque dur

Windows XP SP2 / Windows XP MCE / Windows Vista™/ Windows Vista™ MCE

Pour la fonction TimeShift et I’enregistrement au format MPEG-2 :

v

Intel Pentium® 4 3.0GHz (Hyper-Threading)

Pour la visualisation de la TV HD (H.264) uniquement

v
v

Intel® Core™2 Duo E6600
1Go RAM ou plus

AVerTV Duo Hybrid PCI-E 1l

v
v

Pentium 4 a 2,6 GHz (Hyper-Threading) ou Pentium Mobile a 1,8 GHz ou au-dela
Carte VGA avec 128 Mo de mémoire et prise en charge de DirectX 9.0 ou au-dela
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Pour la HDTYV, la carte VGA doit prendre en charge la technologie DXVA.
512 Mo RAM ou plus

Carte son

200 Mo d'espace sur le disque dur

Windows XP SP2 / Windows XP MCE / Windows Vista™

AN NI NN

Pour la fonction TimeShift et I’enregistrement au format MPEG-2 :

v' Intel Pentium® 4 3.0GHz (Hyper-Threading)

v' Carte VGA supportant DirectX 9.0c ou équivalent avec une mémoire RAM de 128 Mo
v' 512 Mo RAM ou plus

v' Port PCI-Express x 1

v' Carte Son

v' Windows XP/XP MCE/Vista

Pour un double enregistrement simultané

v Intel® Core™2 Duo E6300
v 1Go RAM ou plus

Pour la HDTV (H.264) uniquement (Tuner Simple)

v Intel® Core™2 Duo E6600
v 1Go RAM ou plus

Pour la HDTV (H.264) uniquement (Double Tuners)

v' Carte VGA supportant DirectX 9.0c et DXVA (HDTV)
v Intel® Core™2 Quad Q6600

1.3 Lancement d'AVer MediaCenter

Pour lancer l'application, cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, sélectionnez AVerMedia, puis
AVer MediaCenter et cliquez sur AVer MediaCenter. Vous pouvez également double-cliquer sur 1'icone du
programme AVer MediaCenter " @" située sur le bureau. Vous pouvez aussi double-cliquer sur 1'icone de

lancement Aver Quick " [ située en bas a droite de I'écran.

M Remarque : AVerQick permet de fixer I’application par défaut, ce qui signifie que vous
pouvez choisir entre AVerTV6 ou AVerMediaCenter comme application par défaut en
double-cliquant sur 1’icone AVerQuick. Pour faire cela, faites un clic droit sur AVerQuick,
sélectionnez « Parametres », et choisissez [’application de votre choix dans la table

« Application ».
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1.4 Présentation d'AVer MediaCenter

Apreés le lancement du logiciel, vous voyez apparaitre 1'écran principal d'AVer MediaCenter, qui comprend les
rubriques "TV", "Radio", "Vidéo", "Musique", "Photos" et "Paramétres". Cette section présente bri¢vement le menu

principal, les sous-menus et les options de paramétrage. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 2.

» Ecran principal

] . a Description
) N |

Barre de titre

Menu principal

Fenétre principale

Moniteur TV et panneau de commande

o0

Affichage de I'heure systéme

ol

] Remarque: Le moniteur TV et le panneau de commande ne sont pas visibles avant le premier balayage des

chaines de télévision.
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» Principaux boutons de commande

Description

/4 Retourner au menu principal
& Retourner au niveau précédent
‘Z‘ Ouvrir le manuel d'utilisation
=/ Minimiser I'application
@JI Restaurer la taille précédente
A Quitter I'application

Description

(P 1 Bascule de la télévision ou de la
radio en temps réel au mode
TimeShift (programmation). /
Suspendre temporairement la

lecture.
[~ Arréte la lecture, I’enregistrement,
la programmation, etc.
- Lire le fichier sélectionné.
. Enregistrer I'émission en cours.
4. e Lire le fichier précédent/suivant de
la liste de lecture.
44 b Reculer ou avancer par intervalles.
ol Capture une image simple ou une
séquence d’images.
@ Activer la fonction d'Incrustation
PIP / Affichage multi-chaines.
Al Basculer vers l'affichage simultané

de toutes les émissions diffusées a
la méme fréquence. (Cette
fonction n'est disponible qu'en TV
numérique.)

H Basculer entre différentes
' proportions d'image.
AR Allez au prochain canal actif
supérieur ou inférieur.
.!') Couper/remettre le son.

| ] Augmenter ou réduire le volume.

Choisir parmi les modes audio
disponibles.
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> Arborescence des menus

LT e

Organiser par date

Organiser par fitre

Organiser par status

Effacer Tout

Nouveau programme

Organiser par date

Organiser par titre

Effacer Tout

Mise & Jour

(Menu principal) [Endirect
TimeShift
Fichiers enregistrés p
Programmation b
Teletext
EPG »

\ 4

Rechercher programmes

Multi Programmes

Liste des Programmes

Organiser par date

Organiser par titre

Organiser par status

Fichiers enregistrés p

\_l

| ¢

\ 4

Radio

Programmation »

Effacer Tout

Nouveau programme

Ajouter Programme

Organiser par date

Organiser par titre

Organiser par date

Video

Classer parnom

Effacer Tout

Organiser par date

Autres Vidéos >

\_¢

Séquentiel

Aléatoire

Classer parnom

Changer disque

OK

Musique

En boucle

_|Organiser par date

Ajouter Musique >

L

“|Classer parnom

Changer disque

Supprimer tout

Lecture album-photos

Lecture aloum-photos

Organiser par date

Organiser par date

Classer parnom

Changer disque

:

Photos

Classer parnom

Configurer Signal TV

Autres Photos

Configurer I'enregistrement

Régler Programmes

Configurer|a capture d'images

Périphérigue Vidéo

|Por0méfres I

Programmer I'enregistrement|

Configurar Timeshift

Ajuster couleurs

Configurer Signal TV

Régler Programmes

Programmer I'enregistrement;

Ajuster couleurs

T 3 3

Général > Autres Options
Lancer I'assistant d'installation

v > A nouveau

Radio » : :
>— Configurer TV analogique W

Video Configurer IV numerique b

Photos Autres Options TV

A propos de

Contréler programmes Radio FM

Contréler programmes Radio numérique

4| Remarque : Les rubriques peuvent varier en fonction du produit que vous utilisez et de la région ou vous

habitez.
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1.5 Télécommande

La télécommande reprend toutes les fonctionnalités d'AVer MediaCenter. Pour I'utiliser, il vous suffit de pointer
la télécommande vers le récepteur et d'appuyer sur la touche de votre choix.

€ Fonction MCE télécommandé: La télécommande est compatible avec Microsoft Media
Center Edition. Pour utiliser cette fonction, veuillez vous rendre sur notre site pour télécharger
le logiciel nécessaire.

» Présentation de la télécommande (Modele 1)

Boutons  Description

o_\@ STl (1) @ Activer/Désactiver 1’application

H pUh i i ) o Régler I'heure a laquelle il faut mettre votre
QO—s , 7 @ @ & ordinateur en mode Veille/Veille prolongée, quitter
0—/ l'application ou éteindre I'ordinateur.
1 2 3 (3) s Afficher les informations Télétexte / le
@ sous-titrage "Close Caption"
o . S & (4) F’%‘S Mode PIP : Activer/désacti?/er la fonct'io? de
positionnement PIP. Lorsqu'elle est activée, vous
7 8 8 pouvez déplacer I'écran sélectionné a I'aide des
touches fléchées.
o g (5) * = = Utilisez les touches numériques pour
= o = sélectionner une chaine. Utilisez Effacer (Clear)
00— ¢« A A ’ : 9 pour effacer les lettres ou les chiffres erronés.
(6) 2Ees Retourner a la page précédente.
4 oK > <
.. o (7) "‘:‘3 Afficher les informations sur l'émission en cours.

0 (8) ~ Chaine suivante et chaine précédente.
cH VoL

E_P_E‘. ~ + Mute ~
O = - (9) EPG Afficher les informations EPG. (Cette fonction
O—c ~ — s = n'est disponible qu'en radio et TV numérique).
SR At (10) ©) Capturez une image (ou une séquence
P>—o @ srepshc:continue d'images).
TV Video Music Picture H H . . .
@—/ (11) Ecran principal:Raccourci vers le menu principal
T\giﬁ: e O - ™ "TV".
1 I < B o T Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
O / couleur correspondante conformément a ce bouton.
s+ G Ecran principal: Raccourci vers le menu
@—/Smme CH RTN (12) . . pl " pr (1]
\ideo principal "Vidéo".
; Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
A couleur correspondante conformément a ce bouton.
: - (13) (O] Bascule de la télévision ou de la radio en temps réel
Aver MedaCenter . . .
AVerMedia’ Timesnife  au mode TimeShift (programmation).
EMH (14) > Lire le fichier sélectionné ou suspendre
temporairement la lecture.
(15) 14 Revenir au titre précédent de la liste de lecture.
(16) « Reculer par intervalles.
17) cs Basculer entre les sources de signal disponibles.
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» Présentation de la télécommande (suite)

Boutons Description

(18) g Basculer entre les différentes proportions

Sleep  Aspect Live v
@ & (& (a——O® = d'image (4:3, 16:9, Plein écran, Garder la
Texs  Pos  Size S PP méme proportion d'image).
(1) & = [ _® ive - 1x . .
. c (19) e Basculer vers la source vidéo en direct en plein
1 2 3 52 écran.
(20) o Mode PIP: Activer/désactiver la fonction de
aq 5 ] = dimensionnement PIP. Lorsqu'elle est activée,
vous pouvez agrandir ou rétrécir 1'écran
7 8 =] sélectionné a l'aide des touches fléchées.
(21) i Activer la fonction d'Incrustation PIP /
o Clear t4 Affichage multi-chaines.
Beck Horne (22) H;:E Aller au menu principal.
¢ 4 A—e
(23) A Ecran principal: Utilisez les touches fléchées
pour naviguer parmi tous les éléments a 1'écran.
& i » D aall o I Appuyez sur OK pour valider la sélection.
o — v Mode PIP: Déplacez ou redimensionnez I'écran
: v v—=e sélectionné a l'aide des touches fléchées.
24 < - Valider la sélection.
/_@ ( ) v
cH VoL 7 . 114 .
eo M - Sélectionner un élément dans la liste
i=| o D déroulante.
Mute
= B - g (25) ra‘ip Couper/remettre le son.
Snepshat AJdluw -
© O——D (26) + Augmenter le volume / Réduire le volume.
TV Video Music \-':%ctur'n @
®© » O "_@g =
s \—@ 27 e Basculer entre les modes audio disponibles.
I« <« » @ (27) il
5 G\—® (28) @ Ecran principal: Raccourci vers votre menu

principal "Photos".
Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de

Source CHRTN

L

A la couleur correspondante conformément a ce
: bouton.
AVer MadiaCerter (29) Ecran principal: Raccourci vers votre menu
AVerMedia’ _ principal "Musique".

RM-HV Music

Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de
la couleur correspondante conformément a ce

bouton.
(30) = Arréte la lecture, I’enregistrement, la
programmation, etc.
(31) O Enregistrer le programme en cours.
(32) > Passer au titre suivant de la liste de lecture.
(33) > Avancer par intervalles.
(34) G Revenir 2 la chaine précédemment choisie.
CH BTN
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» Présentation de la télécommande (Modeéle 2)

Boutons Description

(1) "@"" Activer/Désactiver I’application.

©)
€)

Couper/remettre le son.

Utilisez les touches numériques pour sélectionner
une chaine.

Affichage de la télévision ou de la vidéo en plein

4)
®)
(©)

écran.

Basculer entre les modes audio disponibles.

Ecran principal: Utilisez les touches fléchées
pour naviguer parmi tous les éléments a I'écran.

o) @O

B

Appuyez sur OK pour valider la sélection.
Mode PIP: Déplacez ou redimensionnez 1'écran
sélectionné a l'aide des touches fléchées.

Augmenter le volume / Réduire le volume.

()
(8) Ecran principal: Raccourci vers le menu
principal "Vidéo".

Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
couleur correspondante conformément a ce bouton.

I's

@i

) Ecran principal:Raccourci vers le menu principal
HTVH.

Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
couleur correspondante conformément a ce bouton.

E3:

Afficher les informations T¢létexte / le sous-titrage

(10)

AVerMedia’

RM-KV

"Close Caption"
Afficher les informations EPG. (Cette fonction
n'est disponible qu'en radio et TV numérique).

(11)

(12)
(13)

(14)

Enregistrer le programme en cours.

Lire le fichier sélectionné ou suspendre
temporairement la lecture.

- Revenir au titre précédent de la liste de lecture.

- Réglez I’heure de fin du mode veille partielle ou
prolongée de votre ordinateur. (cette fonction
concerne uniquement AVerTV 6)

0 e (0|0 e e

Reculer par intervalles.

(15)
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» Présentation de la télécommande (suite)

Boutons Description

(16) e Avancer par intervalles.

(17) - Passer au titre suivant de la liste de lecture.
- Régler I'heure a laquelle il faut mettre votre
0 ordinateur en mode Veille/Veille prolongée,
quitter 1'application ou éteindre 1'ordinateur.

(cette fonction concerne uniquement AVerTV 6)

(18) O Arréte la lecture, I’enregistrement, la programmation,

etc.
(19) - Bascule de la télévision ou de la radio en temps
“"iﬁ réel au mode TimeShift (programmation).
- Suspendre temporairement la lecture. (cette

fonction concerne uniquement AVerTV 6)
(20) oy Activer la fonction d'Incrustation PIP / Affichage
multi-chaines.

(1) Capturez une image (ou une séquence continue
d'images).
(22) Ecran principal: Raccourci vers votre menu
ere principal "Photos".
@ Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
couleur correspondante conformément a ce

bouton.

(23) Ecran principal: Raccourci vers votre menu
principal "Musique".
Mode Télétexte: Sauter a la page télétexte de la
couleur correspondante conformément a ce

AllerMedla'

AM-KV

bouton.

Chaine suivante et chaine précédente.

(24)

- Aller au menu principal.
- Sortir de la boite d’information CI/CA (cette
fonction concerne uniquement CI/CA)

(26)

Revenir a la chaine précédemment choisie.

@7
(28)

(25) ? Retourner a la page précédente.
®
ChBen
[ O J
Bourca
| &) )

Basculer entre les sources de signal disponibles.
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» Présentation de la télécommande (Modeéle 3)

Boutons
1. SOURCE

© 000 0 O

Description

Commutez entre les sources de signal disponibles.

2. FULL SCREEN

Affichage de la télévision ou de la vidéo en plein écran.

3. o (Enregistrer)

Basculer en mode PVR et enregistrer le programme ou la vidéo courante
sur votre disque dur.

4. 4«4 (Retour)

Retour de la lecture.

5. m (Arrét)

- Terminer la lecture ou I’enregistrement.
- Terminer le mode Déplacement Temporel et retourner en mode
Télévision ou Radio en temps réel.

6. DISPLAY

Afficher les informations.

7. VOL+/—

Augmenter/baisser le volume.

8. Numeric Buttons

- Sélectionner une chaine de télévision.

- Sous le mode d’apercu 16 chaines, utilisez 2 4 6 8 pour mettre la
chaine souhaitée en surbrillance. (cette fonction concerne uniquement
AVerTV 6)

9. CHRTN Aller a la chaine précédemment sélectionnée.

10. MUTE Activer/Désactiver le son.

11. CH A/V Monter ou descendre vers la chaine active suivante.
12. EPG

Lancer le Guide électronique des programmes. (DVB-T uniquement)

13. » (Lecture) /
PAUSE

Lecture du dernier fichier enregistré ou lu. / Figer la lecture

14. » (Avance)

Avancer la lecture.

15. AUDIO

Basculer entre les langues disponibles.

16. POWER

Activer/Désactiver 1’application
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1.6 Faire fonctionner Aver MediaCenter pour la
premiere fois

Lorsque vous faites fonctionner Aver MediaCenter pour la premier fois, un assistant d’installation va

apparaitre et vous guider tout au long du processus d’installation.

1. Lorsque qu’une boite de dialogue apparait, r— =

cliquez sur Oui.

2. Choisissez le premier composant ou tuner Next Finsy.Covce:

AlerMedia AT0

Cancel

pour regarder la TV ou écouter la radio, et
Supported Signals: |

y . . . Analog TV :
sélectionnez ensuite Suivant (comme Vet |
Composite ( |

. . , . . .. S-\id ! |
indiqué sur la droite). Ensuite, choisissez A

Suivant pour continuer | !

© Aver MedeCenten 4 Qe [V RT3

3 . Choisissez le pays ou vous résidez et

sélectionnez la norme S-Video et

Composite Video correcte. Ensuite

Précédant Lassistant d'installation va vous aider & configurer la source du
- signal d'entrée étape par étape.
Sélecti Sui t | Suivant : !
¢lectionnez Suivant. (B Confower TV snslogique
Passer
Annular

4. L’assistant d’installation montre le
processus en cours et vous invite a
paramétrer toutes les sources disponibles

(comme indiqué sur la droite). Sélectionnez

Suivant pour continuer le processus ou

Annuler pour ignorer le réglage.

5 . Déterminer la source TV et sélectionnez

Suivant.

Introduction 13



6.

7.

8.

9.

Sélectionnez AutoScan pour commencer a
scanner les chaines (comme indiqué sur la
droite). Aprés le balayage, sélectionnez

Suivant pour paramétrer d’autres sources

éventuelles.

Aprés avoir fini tous les paramétrages,

sélectionnez Terminer.

Choisissez Suivant pour paramétrer d’autres

appareils, si nécessaire.

Si vous voulez reconfigurer tous les
paramétres a nouveau, aller a la page
principale et choisissez « Sélectionnez » =
« General » = « Lancer I’assistant

d’installation a nouveau. »

£ Aver VieceCencer @

Auto Scan @ 12 <CH 12> JQ@@

All Frequency Scan O < hdeshd
Previous @14 <CH 14> ,@B@
Next — -

Cancel O <ons- Adided

0/16

@15 <CH 16> J@B@

(=2 )

Settings

20077412 45 05:39:22
Previous You have finished the configure of the device AVerMedia M780
PCle NTSC/ATSC Combo TV Tuner (Capture)
Next
{ Configure Analog TV

Ski

e JI onfigure Digital TV
Finish

Introduction .



Chapitre 2
Mise en route

Ce chapitre aborde en priorité les fonctions
de base d'AVer MediaCenter, notamment le
balayage des chaines, la lecture de musique,
l'enregistrement d'une émission TV/radio,
etc.

Avant d'utiliser 'application, il convient de
comprendre toutes les opérations de base

exposées dans ce chapitre.

TV e 16
RAAIO .....ci i 31
VidEO ..o 36
MUSIQUE ... 37

PICTUIES ...t 39
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21 TV

Dans le menu principal TV, vous pouvez regarder la télévision, enregistrer votre émission préférée, etc.

» Balayage des chaines de télévision

Si vous utilisez cette application pour la premiére fois, une boite de dialogue apparait lors de la sélection du

menu principal "TV" pour vous suggérer de balayer les chaines.

1. Quandla boite de dialogue Information du S g

programme apparait, sélectionnez Oui.

2. Lassistant vous dirige alors vers la page

\‘r)’/

"Parametres" pour effectuer un balayage

. A Débuter le bal des chaines 7
automatique des chaines. SRR e

3. Vous pouvez contrdler 1'avancement du

balayage avec la barre de progression. Aprés le

balayage, les chaines de télévision actives sont

Arréter @3 <CH 3> F._,]r,.._.]m

répertoriées dans le cadre. Ll [ 4 <crs Mks

@5 <CH 5> ﬂﬂm

4. Pour arréter le balayage, il vous suffit de - oos
sélectionner Arréter. a7 <onr [P TR

017 (v]a]

5. Si certaines chaines manquent, sélectionnez

( | 10 %
Balayage Toutes Fréquences. Merci de - [ ]

patienter car ceci peut prendre un certain temps.

4| Remarque : Si vous n'avez pas suivi l'assistant pour balayer automatiquement les chaines, vous pouvez
sélectionner "Parameétres' = "TV" =» "Configurer TV analogique" ou "Configurer TV numérique" =

"Régler Programmes" et choisir Auto-balayage pour rechercher les chaines.
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» Regarder la télévision en direct

Vous pouvez profiter de la TV analogique, de la TV numérique ou des deux selon les fonctionnalités de votre

produit.

1. Apres le balayage, allez a la page TV ou vous

£ | S | AVer MediaCenter g =) 1E) (%)

pouvez voir une fenétre de prévisualisation

TV dans la partie droite de 1'écran.

TimeShift

2. Pour passer du mode prévisualisation au mode

Live Fichiers enregistrés
. r p=y
plein écran, appuyez sur la touche == de la £l
télécommande ou sélectionnez En direct. Télétexs

Liste des Frogrammes

[T el enF1a) =]

f_@ful'w;uu:ul_.unnu: 1 i e (%

3. Si vous voulez revenir au mode

Back

prévisualisation, appuyez sur la touche '€/ de

la télécommande ou sélectionnez — dans

I'angle supérieur gauche de 1'écran.

» Sélection d'une chaine de télévision

11y a quatre fagons de changer de chaines :

1. Uutilisez les touches numériques de la télécommande pour accéder a la chaine souhaitée.

2. Utilisez les touches Chaine suivante/Chaine précédente (- sur la télécommande ou cHlv 4] gur e
panneau de commande) plusieurs fois pour atteindre la chaine souhaitée.

Saisissez sur votre clavier numérique le numéro approprié pour accéder a la chaine souhaitée.

el

Choisissez “Liste des Programmes” et sélectionnez la chaine que vous voulez.
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» Réglage du Volume

v

+

Pour augmenter ou réduire le volume pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche - dela
télécommande ou cliquez sur (=[+ dansle panneau de commande.

Mute

—_—

Pour couper le son pendant une émission, appuyez sur la touche ‘™' de la télécommande ou cliquez sur =%

dans le panneau de commande. Appuyez sur la méme touche pour remettre le son.

» Indication d’'un Nom ou d’une Description de Canal

Pour assigner un nom a un canal, appelez ou indiquez une description:

1.

Sélectionnez "Parametres" = "TV" =
"Configurer TV analogique" ou
"Configurer TV numérique" =» "Régler

Programmes".

Sélectionnez la chaine a laquelle vous voulez

associer un nom ou une description.

Saisissez le nom ou la description sous le Nom

de la chaine.

Sélectionnez le mode audio de votre choix a

partir du menu déroulant.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les
paramétres ou Annuler pour annuler
l'opération sans enregistrer. Si vous souhaitez
rétablir les parametres d'usine, sélectionnez

Défaut.

Auto-balayage

Balayage Toutes Fréc

!Ql <CH 1>
&2 <cHz
@ 3 <CH 3>
@ 4 <CH4>
& 5 <crs-

3/37

Défaut
Sauvegarder

Annuler

Numéro de la chaine:

[2

Nom de | chi
r<CH 3>

Er— )

Systéme TV
NTSC_M

EJ Surbalayage

12

“Mode audio:
Automatigue

212
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» Réglage fin de la couleur et de la qualité d'affichage

Si la couleur et la qualité d'une chaine spécifique nécessitent un ajustement, procédez comme suit :

1.

Sélectionnez "Paramétres" = "TV" =
"Configurer TV analogique" ou
"Configurer TV numérique" =» "Régler

Programmes".
Sélectionnez la chalne souhaitée.

Sélectionnez [ ¥ en bas a droite de I'écran

pour accéder a la deuxiéme page.

Puis utilisez '_}m pour ajuster les valeurs
de Brillance, Contraste, Teinte, Saturation
et Acuité jusqu'a ce que la couleur de l'image

soit correcte.

Ce réglage fin n'est a effectuer que si la
réception des chaines sélectionnées n'est pas
assez claire. Utilisez ’—]m pour obtenir

une image claire.

Vous pouvez aussi cocher la case Réduction

de bruit pour obtenir une meilleure qualité.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer
les paramétres ou Annuler pour annuler
l'opération sans enregistrer. Si vous souhaitez
rétablir les parametres d'usine, sélectionnez

Défaut.

3 . Aver MeoeCenter f = o R

Défaut

Sauvegarder

Annuler

3 “E
a

HNuméro de la chaine

[

Nom de la chaine:
<CH3>

Systimme TV:
NTSC_M

[¥] surbatayage

|12 {f o
Mode audio:
Automatique

Deéfaut

Sauvegarder

Annuler

£ | i€} aver MesaCencar

Deéfaut

Sauvegarder

Annuler

Contraste

[ ) .f
Teinte :]’ 1
CH—

Saturation

Acuité /_wﬁ
,—,—.

E| Réduction de bruit

o]
5
]

a
4

Contraste

Teinte

Saturation

Acuité ﬁ
——

E] Reduction de bruit

4| Remarque : Par défaut, le systeme est réglé pour désactiver les fonctions d'ajustement de la couleur. Par
défaut, le systeme est réglé pour désactiver les fonctions d'ajustement de la couleur. Pour ajuster la couleur
d'image sur une chaine spécifique, vous devez passer par "Paramétres" = "TV" =» "Configurer TV

analogique" ou "Configurer TV numérique"=» "Ajuster couleurs" et décocher la case Appliquer tout.
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Apreés avoir vidé la boite de dialogue « Appliquer a tous » et sélectionné Enregistrer, vous pouvez maintenant

ajuster le paramétrage d’une chaine spécifique.
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» Suppression d'une chaine

Si vous voulez exclure les canaux indésirables de votre liste de canal, faites ce qui suit:

1. Sélectionnez "Parameétres" = "TV" = e

"Configurer TV analogique" ou "Configurer

TV numérique" =» "Régler Programmes".

Auto-balayage 1 <cH> |¥ T %
, . ~ Balayage Toutes Fréc - [ T ]
2. Sélectionnez la chaine dont vous ne voulez plus. |~ ERE VT X
(I — Q;@
3 . Sélectionnez | ']. La chaine en question sera & one TR
supprimée, ce qui signifie que vous ne pourrez afls <ie |9 T/®)
3137 (v.a]

plus accéder a ces émissions. Si vous souhaitiez

f |
un jour pouvoir a nouveau regarder cette chaine, - [ "

vous devriez effectuer un nouveau balayage

complet de toutes les chaines.

4. Sivous souhaitez simplement sauter une chaine

particuliere, il vous suffit de décocher la case. — = o metres N -
oS - 2310.2006 181003

Auto-balayage D' <CH 1> E‘]@B

Balayage Toutes Fréc t@ 2 <CH2> E]@B

@3 <CH 3> @am

© <~ bdedkd

@ 5 <CH5> J@@Q

4137 ' i-‘\
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» Editer le tableau du groupe des chaines

To add or remove channels from the channel group, do the following:

1. Sélectionnez "Parametres" = "TV" = £ | (€) Aver MediaCenter 2= E =)

"Configurer TV analogique" ou >

"Configurer TV numérique" = "Régler

\ Modifier Jgfan 1Sroupe

Programmes"=>» "Paramétre Groupe". , i il
Diefaut 1 <CH 1> "
) A . e 2 <CH2> v I
2. Le premier groupe de chaines (et par défaut) e S v I
4 <CH % Il
sont listés dans le tableau ""Parameétre 5 [wHe v I
8 |<cHe v I
Groupe™. 7 |<cne v ”

3. Vous pouvez voir tous les groupes dans ce ]

tableau. Pour voir plus de groupes dans le

T
Do =)

tableau, utilisez les fléches ¥ = = * dans

le coin en bas a droite de 1’écran).

4. Sivous sélectionnez “Configurer la TV
numérique”, il y aura une option
supplémentaire « par fournisseur de
contenu » sur cette page. Cette option vous
permet de classer les chaines qui sont sur la

méme fréquence dans un méme groupe.

5. Cliquez sur la cellule pour ajouter la chaine £ | (&) Aver MediaCenter =) =) [

désirée dans le groupe de chaines. Lorsque

le symbole « V » apparait, la chaine a été

ajoutee au groupe. o 1 <CHT>

6 Cl N . Recherche & delate v i
. iquez a nouveau sur la cellule pour retirer S v
4 <CH 4> Y
la chaine du groupe de chaines. EE v
6 <CH B> W N4
/. Le nouveau paramétre sera sauvegardé L& _

¥ e

automatiquement.

) ol [a] [l=[+] ]

4| Remarque : Si vous souhaitez recherchez une chaine par son nom, sélectionnez Rechercher.
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» Gérer les Groupes de Chaines

Les Groupes de Chaines sont utilizes pour organizer et grouper les chaines qui correspondent a vos besoins.

Pour gérer vos groupes de chaines, suivez la procédure suivante :

1. Sélectionnez "Paramétres” = "TV" S A | (€) Aver MediaGenter ==

= N r—

"Configurer TV analogique" ou 4
"Configurer TV numérique" = "Régler
N Ajouter Grouper1 VT
Programmes"=» "Parametre Groupe" = SJ = = et i hankifees
auveqarder Gmuper? iy 7 x|
"MOdifier". Annuler p— —l |
. =T
2. Sivous voulez créer un nouveau groupe de : s
=T
chaines, sélectionnez "Ajouter". Vous o e
pouvez également choisir un groupe existant
et modifier son nom.
[ale]-[w) ci[ <) L] 5
3. Taper un nom de groupe et cliquez sur - £ | (&) Aver MediaCenter A==
“Enregistrer” > N
Sauvegarder |myfavor\te l
Aanler N2 SN 6T e g
1 bl i e bl v i i i i
2 St b ] b b o ! e e
3 S S e e i b
4 Gib2li3) 4 56/ 6! 7 k87 ol o
5 e e il e i e
6 s
AR B
& Caps Shift Alt
Col [ [ [as] [scn[[=) mFL]] 5
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7

14 | A | : — X | 7T ! e =1 o)
4. Vous pouvez utiliser ./ pour supprimer un £ L&) AVer MediaGenter ) =) =) [x]

groupe de chaines ou utiliser "_‘] ['_‘] pour

déplacer le groupe de chaine vers

s L., Ajouter \Gmupeﬂ QQQ
I’emplacement désiré.

Sauvegarder Grouper? ﬁ' ki

Annuler —_—— P—_————

Grouperd » 4 [ X

rry favorite Q@

3/4 VoA

Plel - el w)eh[ [ | H=L)] i

5. Le premier groupe de chaines apparaitra

dans la table « Parameétres Groupes »

am R B | b LA
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» Utilisation de la fonction Surbalayer

Sur certains canaux de diffusion, vous pouvez voir des lignes déformées ou des espaces noirs en haut, sur les
cOtés ou en bas de I'écran. Ces perturbations vidéo proviennent du signal source et peuvent étre masquées a

l'aide de la fonction Surbalayer.

1. Sélectionnez "Parameétres" = "TV" =

"Configurer TV analogique" ou "Configurer

TV numérique" =» "Régler Programmes".

Numidro de la chalne:
& |

Défaut

2. Sélectionnez la chaine pour laquelle vous e —
Annuler <CH3>
voulez masquer les bords de I'image. —
NTSC_M
3. Spécifiez une valeur appropriée (0-20) pour ) surbsiayags : ]
12 |
obtenir la meilleure qualité. TS
- Automatique
4. Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les e Ta

[P eEE e T o=

paramétres ou Annuler pour annuler l'opération
sans enregistrer. Si vous souhaitez rétablir les

paramétres d'usine, sélectionnez Défaut.

4] Remarque : Par défaut, le systéme est réglé pour désactiver la fonction de Surbalayage. Pour appliquer le
paramétre de Surbalayage a une chaine spécifique, vous devez passer par "Paramétres" = "TV" =» "Configurer
TV analogique" ou "Configurer TV numérique"=>» "Configurer Signal TV" et décocher la case Appliquer
tout. Apreés avoir vidé la boite de dialogue « Appliquer a tous » et sélectionné Enregistrer, vous pouvez

maintenant ajuster le paramétrage d’une chaine spécifique.
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» Modification de I'ordre des chaines de télévision

Vous pouvez modifier l'ordre des chaines selon vos préférences.

1. Sélectionnez "Parametres” = "TV" > £ | €) AVer MediaGenter =g =)

"Configurer TV analogique" ou

"Configurer TV numérique" = "Régler

Sauvegarder Peripherique:

Prog rammes" . Avieriedia Hybrid Dual TV Express A177 -1

Annuler
Marm du programrne;

Changer nom [Nuuveau programme d'enregistrement

2. Sélectionnez la chaine que vous souhaitez .
Eftacer

Action:
déplacer Enregistrement silencieux

nle d'sprds enredistrament

ili Lancer la TV en direct {
3. Utilisez 000 pour descendre ou monter BIEEHS T AN '

Lancer la T en-direct

Quitter

la chalne concernée jusqu'a la position

Se Déconnecter

Veille v oa

souhaitée.

ofel [ o[ e[l =) cH[v 4] [HI=]+[J]
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» Capture d'images

Pendant que vous regardez une émission télévisée ou un enregistrement vidéo sur votre moniteur de PC, vous
pouvez utiliser cette application pour capturer des images en vue de les intégrer dans un document, une

présentation ou une page Web.

1 . Sélectionnez "TV".

=
2. Appuyez sur la touche === de la télécommande ou sélectionnez |***| dans le panneau de commande

pour capturer une image fixe. Répétez cette action pour capturer une autre image.

3. Pour afficher les images capturées, revenez au Menu principal et sélectionnez le menu "Photos". Toutes

les images sont reprises dans la partie droite de 1'écran.

4| Remarque : Pour plus de détails, consultez la section "Photos" au Chapitre 2.

» Enregistrement immédiat d'une émission télévisée

Pour enregistrer une émission immédiatement :
Pendant que vous regardez la télévision, sélectionnez |*® | pour enregistrer une émission immédiatement. Pour

arréter l'enregistrement, sélectionnez "™,

» Lecture d'une émission télévisée enregistrée

1. Sélectionnez "TV" S "Fichiers enregistrés".

2. Tous les fichiers enregistrés sont répertoriés.

. . . Organiser par date |
3. vous pouvez trier ces fichiers par date, par titre -

8/29/2004 3:44:53 PM <CH 3>
B/29/2004 3:44:47 PM <CH 3>

Organiser par titre L

Organiser par status | |

ou par statut.

4. Sélectionnez le fichier souhaité.

5. Si vous voulez effacer tous les fichiers

. , . . oi2 v -
enregistrés, cliquez sur le bouton “Supprimer -

tous”>Oui. [oonEsEsresrTosEzA)
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6 . Sélectionnez Lecture.

7. Pour passer en mode plein écran,

double-cliquez sur le petit moniteur TV. Lecture Action

Enregistrement insta
Effacer

8. Ppour suspendre temporairement la lecture Réactiver

| Mode enregistrement:

i n Immediat
l. Pour arréter la

Nom du programme:

(pause), sélectionnez "

Heure de début:
23.10.2006 18:12:07

lecture, sélectionnez = . Durée enregistrement
00 Heures, 00 Minutes, 09 Secondes

Numéro de la chaine.
2
Nom fichier associe:

C:\Documents and Settings\Administrater\My Documents
Wy Videos\20061023181205.mpg

4| Remarque : Pour plus d'informations, consultez la section "Vidéo"=>» "Lecture de fichiers vidéo" au
Chapitre 2.

» Affichage d'informations Télétexte (uniquement sur systémes
PAL/SECAM Ou Systeme TNT)

Grace au Télétexte, la télévision prend une nouvelle dimension. Ce service vous permet de consulter des
messages Télétexte associés a vos émissions télévisées pour obtenir les informations les plus récentes sur les
programmes TV, les actualités, la bourse, les dates de concerts et pieces de théatre, etc. Les informations

Télétexte peuvent ne pas étre disponibles si ce service n'est pas proposé dans votre région ou votre pays.

1. Sélectionnez "TV" = "Télétexte".
. . VIDEO/TV SIGNAL GENERATOR
2. Les informations Télétexte s'affichent en
y , 54100/200
superposition sur le moniteur TV.

3. ® ® o

Appuyez sur les touches ™ vieeo Pere

Fedede e e e TOP dededede e e de e

INDEX
L, , . 11 o8NT
mse de la télécommande pour accéder a la pPage Contents
100 This page
£z 101 clock cracker
page de Télétexte de la couleur 102 Testpage ; whi'te plctupe
111 Newsflash 401 color bar
150 subtitle 402 Pattern 1
coneqmndmﬁe. 200 char. set 403 Pattern 2
201 Cﬂar. set )
: 202 char. set 7 VIDEOTEXT
4. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches 503 char 4at N COLORS
204 char. set 70 CcISPR 13
numériques de la télécommande pour 205 char. set

accéder a la page souhaitée.
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» Affichage d'informations EPG (disponible uniquement en TV

numerique)

Le service EPG (Electronic Program Guide) vous permet de vérifier les horaires des prochaines émissions et

méme les programmes de toute la semaine. Si le service EPG est disponible dans votre région ou votre pays,

procédez comme suit pour afficher les informations EPG. (Si le pays que vous choisissez est les Etats-Unis

dans le chapitre 1.6, la fonction iEPG sera désactivée)

1.
2.

Sélectionnez "TV" = "EPG".

Vous pouvez utiliser DD pour choisir le

jour souhaité.

Utilisez ensuite *]& en bas 4 droite de
1'écran pour trouver la chaine que vous

souhaitez. Pour sélectionner une autre période,

utilisez | <1*=.

Sélectionnez Mise a Jour pour télécharger les

derniers programmes de télévision.

Sélectionnez I'émission souhaitée.

Pour enregistrer une émission afin de la
regarder ultérieurement, utilisez la fonction

Programmation.

Pour accéder a 1'émission ultérieurement,

utilisez Activer TV en direct.

Rechercher programmes

CT5-1 M

CTV-2 | eans News Friends
PTS AD% English Teaching Hoews
DiMo |19 L. Life. Stock | coy
HTV Singing Prople. Mews

- i e
ComEsnor - oamEnn)

£ (€} avar veceCencar

-
Programmation
Activer TV en direct

T -‘i
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£ (€} avar MedisCance:

8. Utilisez &/ pour revenir a la page EPG.

9. Sélectionnez Rechercher programmes pour

accéder a la fonction de recherche avancée. s Reshercher pour:
™v_ Changer texte
10 1 . 11 L. dI A Annuler s
. Sur ivan mme illustr i : —
Sur la page suivante (comme illustré a droite), T =T
vous pouvez faire une recherche par mots clés, i bk
i —
s s . Montag 23, 10 el
par heure, par type d'émission et par niveau de e - Qﬁ
00: 00 VI
contrdle parental. ) Type

( 1 Tous. [ ‘|r ]
\ . , . N Contréle Parentz
l l Aprés avoir défini tous les critéres, - e Sk

sélectionnez Recherche.

4| Remarque :

1. Pour plus de détails sur la définition d'une programmation, consultez la section "Fonction Programmation”
au Chapitre 3.

2. Les critéres "Type" et "Contréle Parental" ne sont accessibles que si votre systéme EPG transmet des

informations relatives au type d'émission et au niveau de contrdle parental.
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2.2 Radio

Si le produit que vous avez acheté est doté d'une fonction radio, vous pouvez lire ce chapitre pour obtenir plus de

précisions sur cette fonctionnalité.

» Balayage des fréquences radio FM (Uniquement disponible pour
la Radio FM)

Si vous utilisez cette application pour la premiére fois, une boite de dialogue apparait lors de la sélection du

menu principal "Radio" pour vous suggérer de balayer les stations.

1. Quand la boite de dialogue Information
du programme apparait, sélectionnez

Oui.

2. Lassistant vous dirige alors vers la page

Débuter le balayage des chaines 7

"Paramétres" pour effectuer un balayage

automatique des chaines.

3. vous pouvez contréler 1'avancement du

balayage avec la barre de progression. ‘
23102006 18:24:32

Apreés le balayage, les chaines de radio FM

et (R V7%
actives sont répertoriées dans le cadre. &2 %00 ks
@o s [T
4.  Si certaines chaines manquent, O [ [ 52
sélectionnez Balayage Toutes = @BB
0/3 (¥ 1)
Fréquences. Merci de patienter car ceci
28%
peut prendre un certain temps. ( )

4| Remarque : Si vous n'avez pas suivi l'assistant pour balayer automatiquement les stations, vous pouvez
sélectionner "Paramétres' =» "Radio" =» "Controler programmes Radio FM" ou "Controler programmes

Radio numérique" et choisir Auto-balayage pour rechercher les stations.

» Ecouter laradio

Vous pouvez profiter de la Radio FM, de la Radio numérique ou des deux selon les fonctionnalités de votre produit.
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1. Apres le balayage, allez a la page Radio ou
vous pouvez voir toutes les stations

disponibles dans la partie droite de 1'écran.

2. Sélectionnez la station que vous souhaitez

écouter.

3. Sélectionnez Radio en direct pour écouter

I'émission en direct.

Timeshift Radio

Information du programme

Effacer Numeéro de la chaine:
2

Nom de la chaine:
90,50

» Balayage manuel de canaux FM spécifiques (Uniquement

disponible pour la Radio FM)

Au lieu de balayer tous les canaux, vous pouvez choisir de balayer manuellement un ou plusieurs canaux uniquement.

1. Sélectionnez "Radio" > "Ajouter

Programme".

2. Entrezla fréquence du canal que vous
souhaitez commencer a rechercher dans la

zone de texte.

3. Dans la section Rechercher, utilisez [_]
pour balayer les fréquences vers le haut ou
_} pour balayer les fréquences vers le
bas a partir de la fréquence de la station
sélectionnée. Le balayage s'arrétera
lorsque l'application trouvera la fréquence

FM ACTIVE la plus proche.

4. Vous pouvez aussi sélectionner [_] ou
_] dans la section Régler pour trouver la

fréquence de votre station favorite.

5. Sélectionnez Enregistrer si vous
souhaitez conserver la nouvelle fréquence
ou Supprimer pour quitter sans

sauvegarder.

o) (€} Avar MedisCance:

Sauvegarder

Annuler

i~ -

92,10 |

=l |
i J o}

G kd

Rechercher

Régler
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» Sélection d'une station radio

Vous pouvez passer d'une station radio a l'autre de trois manicres différentes :

1.
2.

3.

Utilisez les touches numériques de la télécommande pour accéder a la chaine souhaitée.

- N . N - 1 eef—T 1)
Utilisez les touches Chaine suivante/Chaine précédente (- sur la télécommande ou “HL"12) gur le

panneau de commande) plusieurs fois pour atteindre la chaine souhaitée.

Saisissez sur votre clavier numérique le numéro approprié pour accéder a la chaine souhaitée.

» Réglage du Volume

Pour augmenter ou réduire le volume pendant que vous écoutez la radio FM, appuyez sur Volume +/— sur la

4 . =Ia
télécommande ou cliquez sur le bouton =/ dans le panneau de commande.

Pour couper le son pendant une émission, appuyez sur la touche ‘™' de la télécommande ou cliquez sur =%

Mute

dans le panneau de commande. Appuyez sur la méme touche pour remettre le son.

» Suppression d'une chaine

—_—

Si vous souhaitez exclure certaines stations de votre liste de stations, procédez comme suit :

1.

Sélectionnez "Radio".
Sélectionnez la chalne dont vous ne voulez plus.

Sélectionnez Effacer pour supprimer la chaine
non désirée.La chaine en question sera

supprimée, ce qui signifie que vous ne pourrez
plus accéder a ces émissions. Si vous souhaitez
écouter cette fréquence a I’avenir, vous devrez

relancer le balayage de toutes les chaines.

Si vous souhaitez simplement sauter une station

particuliere, procédez comme suit :

£ | i& AvarMeceCente:

Radio en direct
Timeshift Radic

Effacer

Information du programme

Numéro de la chaine:

3

Nom de la chaine:
92,10

5. Sélectionnez "Paramétres" = "Radio" > Balayage Toutes Fréc (R F/T®)
A . )2 o210 Kdkdk4d
"Contréler programmes Radio FM" ou ~ v ey
"Controler programmes Radio numérique". (s FE®
6 9750 Sabd
6. Sélectionnez la station dont vous ne voulez pas 2111 via
et décochez la case correspondante.
({ )
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» Modification de I'ordre des stations radio

Vous pouvez modifier 1'ordre des chaines selon vos préférences.

£ | e Aver MediaCence: 9
1. Sélectionnez "Paramétres" & "Radio" e 7

"Controler programmes Radio FM" ou

"Contréler programmes Radio

Balayage Toutes Fréc & 1 8930 f_](_\..r_]
numérique"=> "Régler Programmes". s 20
[ 4 270 r_\l’_\ll 3
2. Sélectionnez la chaine que vous souhaitez —
déplacer. = EEES \Jedkd
2111 (va]
3. Utilisez 7} {7] pour descendre ou monter la
chaine concernée jusqu'a la position souhaitée. [ ]

» Enregistrement immédiat d'une émission radio

Pour enregistrer une émission immédiatement :

Pendant que vous écoutez la radio, sélectionnez |E| pour enregistrer une émission immédiatement. Pour arréter

l'enregistrement, sélectionnez -

» Lecture d'une émission radio enregistrée

£ | £} Aver MegisCenter
1. Sélectionnez "Radio" = "Fichiers

enregistrés".

2. Tous les fichiers enregistrés sont répertoriés.

Organiser par date (s r
23.10.2006 18:27:40

23.10.2006 18:27:19 3

Organiser par titre ||
3. Vous pouvez trier ces fichiers par date, par titre

Organiser par status |_|

ou par statut.

4. Sélectionnez le fichier souhaité.
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5. Sélectionnez Lecture.

6. Pour suspendre temporairement la lecture

(pause), sélectionnez **

lecture, sélectionnez ™ .

Pour arréter la

£ ) (€} Aver MedisGanter

Lecture

Effacer

Réactiver

Action:

Enregistrement insta

Nom du programme:

Mode enregistrement:

Immeédiat

Heure de début:
23.10.2006 18:27:19

Durée enregistrement
00 Heures, 00 Minutes, 12 Secondes.

Numéro de la chalne:
3

Nom fichier associé:
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents
My Videos\20061023182717 wav

» Réglage du Mode audio (disponible uniqguement en Radio FM)

L'application régle automatiquement chaque station de radio FM en Mono ou Stéréo selon le mode audio des

signaux radio FM regus.

1. Sélectionnez “Paramétres” = “Radio” =

“Configurez la radio FM” =» “Gérer les

programmes”.

2. Cliquez sur la chaine. Sélectionnez Mono ou

Stéréo pour obtenir une meilleure qualité audio.

3 . Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les

paramétres ou Annuler pour annuler l'opération

sans enregistrer.

£ ) (€} Aver MedisGanter

Sauvegarder

Annuler

B
LN
23102006 182842
Mode audio:
[J mono
(@) stéreo
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2.3 Vidéo

Cette fonction vous permet de visionner des émissions enregistrées ou d'autres fichiers vidéo.

> Lecture de fichiers vidéo

1.
2.

» w

Sélectionnez "Vidéo".

Vous pouvez voir que certains fichiers

vidéo sont répertoriés dans la partie droite
de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner
Autres Vidéos pour accéder a d'autres

dossiers

Sélectionnez le fichier de votre choix.

Sélectionnez '™ dans le panneau de

commande pour arréter la lecture et
revenir a I'émission en direct. Pour

suspendre la lecture (pause), appuyez sur

[ 4!l

la touche de la télécommande ou

cliquez sur ** | dans le panneau de

commande.

£ |i% aver MecaCence:

Organiser par date  [s]

Classer par nom o

‘HII

Autres Vidéos

|

J
31.10.20061 2710 2006 1

011

1/8
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2.4 Musique

Vous pouvez créer votre bibliothéque musicale et écouter toutes vos musiques préférées avec notre application

AVer MediaCenter.

» Ajout de titres musicaux a votre liste de lecture

Ajoutez vos titres préférés a la liste de lecture d'AVer MediaCenter pour pouvoir réécouter plus tard tous ces

titres a partir de la liste de lecture.

1.

Sélectionnez "Musique" = "Ajouter
Musique", puis sélectionnez le dossier

souhaité.

2. Choisissez les titres que vous souhaitez
Bagiesct,
écouter. Appuyez sur la touche ¥ de la
télécommande ou sur la touche Espace de

votre clavier pour confirmer le fichier ou le

dossier sélectionné.

3. Sélectionnez OK pour remonter d'un
niveau.

4. Les fichiers ajoutés sont affichés dans la
partie droite de I'écran.

5. Utilisez 9 pour supprimer un titre

£ | e Aver MeceCentar ) = ) (%)

oK I\My Music

(&) (53] (73] [54]

19.10.2006 17:3719.10.2006 17:3619, 10,2006 17:36

19.10.2008 17:3619.10.2006 17:36 19.10.20061 19,
7:36

Organiser par date (=)

Classer par nom

m

Changer disque

7110

£ | L&) Aver MegaCencer

ﬁ;;‘—’.

Séquentiel (= & 2 Derniere valse QQQ
individuel ou sélectionnez Supprimer tout  Acatie U [ avimmnross P T[T
En boucle o - . : =
pour supprimer tous les titres de la liste de T &= o |V T(®)
Supprimer tout | 07 Watch what happens @E}@
lecture. — oG
507 ~la)

- so
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> Lecture de titres musicaux

i P e

Pour lire des titres musicaux :

1. Sélectionnez "Musique".

2. Sélectionnez Séquentiel pour lire les titres
dans l'ordre ou Aléatoire pour obtenir les

titres dans le désordre.

3. Pour répéter la lecture de tous les titres,

cochez la case En boucle.

4. Utilisez a@ pour déterminer 'ordre

des titres de votre liste de lecture.

5. Puis sélectionnez *| pour commencer a

écouter la musique.

6. Utilisez les touches suivantes pour
commander la lecture.

ﬂ Avancer la diffusion

<« Revenir en arriére dans la
— diffusion.

#i  Lire le titre suivant.
Lire le titre précédent.
Géele la diffusion

Terminer la lecture.

olEE:

Séquentiel
Aléatoire
En boucle

Ajouter Musique

Supprimer tout

Séquentiel
Aléatoire
En boucle

Ajouter Musique

Supprimer tout

25 (® 4vartsadiacancer

=

g
4

[ | Lt} Aver MesaCenser

23.10.2006 18:30:55

l2pemeevae  [RARIES
l‘lLLﬁWBBI’H’ﬂSG J@Q@
|US Ele lui nous _J@Q
| 07.Wateh what happens J@Q@
e woe

==

24 (v]a]

liZ‘Demiere valse IQQQ

| 11.La vie en rose J@QQ
03/Ehe lnous ¥ T?)
|07 Watch what happens J@QQ
05.Jai vu @Q

517 v A
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2.5 Photos

Cette section présente diverses méthodes vous permettant d'afficher vos photos et de visionner un

album-photos.

» Affichage des images capturées

l . Sélectionnez "Photos".

2. Les photos capturées sont affichées sous
forme de vignettes dans la partie droite de
I'écran.

3 . Cliquez sur les vignettes pour afficher les

images dans une fenétre en plein écran.

4. Sélectionnez Autres photos pour localiser
le dossier qui contient les photos
souhaitées si vos images n'ont pas été

sauvegardées dans le dossier par défaut.

£ | L&) Aver MediaCentar

Lecture album-photos

Organiser par date (=]

Classer parnom || 191020061 19102006

1TrL

'.gwn'_’-i-C-‘:‘iS 3102006 16:1819.1 5:1819.10.2006 1618

Autres Photos

178

4| Remarque : Vous pouvez afficher les vignettes tout en regardant la té€lévision en direct, en écoutant la radio

ou de la musique.

» Lecture d'un album-photos

1 . Sélectionnez "Photos".

2. Sélectionnez Lecture album-photos pour

visionner un album-photos.

3 . Pour arréter la lecture de 1'album-photos et

revenir a la page précédente, appuyez sur la

touche "=/

£ £ Aver MecaCenter el 2

Lecture album-photos.
Organiser par date (=] ‘ ‘ m

Ch=criparnongell == 10702008 18,44 !91020061 19.10.2006 1 m 9.10.2005 18.43

mﬁ 1

9.10.2006 16:1819.10.2006 16:1819.10.200:

Autres Photos

2/8
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Chapitre 3
Fonctions

evoluées

Outre les fonctions de base, que pouvez-vous
faire d’autre avec AVer MediaCenter ? Nous
vous présentons dans ce chapitre les

fonctions évoluées de cette application.



31TV

» Fonction Programmation

Vous pouvez avoir besoin d'enregistrer une émission qui sera diffusée ultérieurement. Pour ce faire, allez d'abord

a la page TV, sélectionnez Programmation, puis Nouveau programme.

1.

Sélectionnez le périphérique approprié.
Par exemple, si vous voulez enregistrer
une émission en TV numérique,
sélectionnez le périphérique pouvant

capter les signaux numériques.

Saisissez le nom que vous voulez donner a
l'enregistrement dans la case Nom du
programme.

Dans la liste déroulante Action, sélectionnez
Activer Application TV pour accéder a la
chaine souhaitée. Vous pouvez aussi
sélectionner Enregistrement silencieux pour
effectuer un enregistrement en arriére-plan ou
sélectionner Enregistrement pour
sauvegarder une émission que vous

visionnerez plus tard.

L'option Mode d'aprés enregistrement
permet de spécifier le mode d'alimentation
dans lequel I'appareil se mettra
automatiquement une fois que
l'enregistrement sous programmation sera
terminé. Sélectionnez un statut
d'alimentation approprié parmi ceux
proposeés :

® Lancer la TV en direct: passe en
mode TV en temps réel.

® Arréter TV : désactive
I'application.

® Se déconnecter: se déconnecter

£ |t} Aver MegdeSenser

Sauvegarder Périphérique: —
AVerMedia E506 CardBus Hybrid DVB-T 4l

Annuler =
Nom du programme:

AN Nouveau programme d'enregistrement

Action:
Enregistrement silencieux

Mode d'aprés enregistrement:
Lancer la TV en direct

Source:

I N NT
- "'. -‘

T = e (X

Sauvegarder Périphérique: iy
AVerMedia E506 CardBus Hybrid DVB-T =
Annuler
MNom du programme:
Changer nom

Nouveau programme d'enregistrement

Action:
Enregistrement silencieux

ode d'aprés enregistrement:

ancer la TV en direct

Lanoeida-TV-en-diredt

Quitter

Veille

Veille prolongée

e [ walialwcajon+ o o= |

Fonctions évoluées
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A (Vischa s

de Windows.

® Veille : désactive votre moniteur

et vos disques durs.

® Hiberner : enregistre tout puis

met votre ordinateur hors tension.

® FEteindre : Votre ordinateur sera mis

hors tension.

1 A : . £ (&) aver Mececunce
5. Puis, déterminez la source du signal et [

la chaine. =5
e
6. Sous Mode enregistrement, vous
Sauvegarder Numeéro et Nom de la Chaine: -
Iy . 1:CTV
pouvez définir que la programmation ol :
Changer nom Mode enregistrement:
, . . (&) Immediat Date
s'appliquera une seule fois ou sur une ] Hebdomadars
23.10.2006
L . [[] Quotidien
base quotidienne ou hebdomadaire. Tenpe

[E| 143 | (mm: hh)

Durée maxi disponible
7 Heures, 5 Minutes

5113 e
/. Déterminez le format de fichier et la
7 . >
durée d'enregistrement.
8. L'application vous permet de fractionner les o i
Sauvegarder Format d'enregistrement: =
. : . A4 Annuler MREG2
fichiers d'enregistrement en parties destinées )
Enaero Durée enregistrement

0 |:{30 |(mm:hh)

a la gravure de supports optiques amovibles
gr PP piq i [ Taille du fichier découpé

tels que les disques CD (650 Mo) et DVD o |

Répertoire par défaut;
C:ADocuments and Settings\Admin. \My Videos

f 1

(4096 Mo). Cochez l'option Taille du

)

fichier découpé et sélectionnez la taille de

fichier vidéo approprié¢e dans la liste

déroulante de telle fagon que chaque fichier
vidéo ne dépasse pas la limite du support. En
variante, vous pouvez choisir Personnaliser
pour attribuer la taille de fichier que vous

voulez.

9 . Enfin, spécifiez le dossier de destination
dans lequel le fichier enregistré sera

sauvegardé.

10. sélectionnez Sauvegarder pour
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enregistrer les paramétres ou Annuler
pour annuler 'opération sans

enregistrer.

] Remarque :
1. Avant de définir une programmation, assurez-vous que I'heure systéme est correcte.

2. Lorsque vous vous ¢loignez de votre bureau, vous pouvez mettre votre ordinateur en mode Veille ou Veille
prolongée. Lorsque I'heure de votre programmation arrivera, votre ordinateur sortira du mode Veille ou Veille

prolongée pour exécuter l'enregistrement programmé. Pour plus de détails sur la configuration des options

d'alimentation, veuillez consulter la documentation accompagnant votre systéme d'exploitation.
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» Fonction TimeShift

La fonction TimeShift enregistre une émission en arriére-plan et vous permet de revenir a une séquence
quelconque de 1'émission en cours d'enregistrement. L'enregistrement de 1'émission en direct se poursuit en
méme temps que le visionnage, de telle fagon que vous n'en ratiez pas une seconde. Vous pouvez aussi accélérer

le visionnage pour sauter les pauses publicitaires, voire méme revenir en arriére pour repasser des séquences.
1. Sélectionnez "TV".
. - - . . O

2. La fonction TimeShift est accessible a partir de cette page: appuyez sur la touche T de la
télécommande ou sélectionnez # dans le panneau de commande. Vous pouvez alors voir dans l'angle
supérieur droit de I'écran principal la durée d'enregistrement en arriére-plan et le minutage de 1'émission
visionnée.

3. Sélectionnez ** pour revenir en arriére par intervalles fixes jusqu'a ce que vous atteigniez la partie que

vous avez manquée.

|
4. Pour défiler en accéléré et sauter certaines parties de l'enregistrement, sélectionnez ** | pour avancer par

intervalles fixes.

5. Pour suspendre la lecture temporairement (pause), appuyez sur la touche *" de la télécommande ou

|
*¥1 dans le panneau de commande. Pour reprendre la lecture, sélectionnez | *.

cliquez sur
6. Pour revenir a I'émission en temps réel, sélectionnez ™ . Ceci arréte la fonction TimeShift et vous

ramene a 1'émission en direct.

4| Remarque : L'application crée un fichier d'enregistrement temporaire quand la fonction TimeShift est en

cours d'exécution pour une émission. Ce fichier est supprimé lorsque vous sélectionnez ™ .
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» Commutation entre TV et Vidéo externe

Si la carte que vous utilisez accepte des signaux externes, vous pouvez regarder une vidéo depuis une source

externe comme un VCR ou un caméscope numérique.

l . Sélectionnez "TV".

2. Danslaliste déroulante, choisissez le type

de source vidéo.

En direct

TimeShift

Fichiers

Programmation

EPG

Liste des Programmes

» Affichage multi-chaines (Uniquement disponible pour les
utilisateurs de tuners doubles / multi-cartes)

Si vous installez deux ou plusieurs cartes ou périphériques de syntonisation TV dans l'ordinateur, cette fonction

vous permet de regarder plusieurs chaines en méme temps.

1. Sélectionnez "TV". R

2. A partir de cette page, appuyez sur la touche

de la télécommande ou cliquez sur 2 g

Vous pouvez alors voir des icones TV El Hneshit

Fichiers enregistrés

en bas a droite de 1'écran. Dans cet exemple, Programmation
EPG

la présence de deux icones TV indique que
deux périphériques sont installés dans cet

ordinateur.

==
3. Vous pouvez sélectionner EI ou 0 pour

basculer entre les différents signaux TV.
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Pour afficher simultanément tous les
signaux TV disponibles, sélectionnez En

direct.

Sélectionnez "2 ou G plusieurs fois
pour commuter entre le mode Plein écran, le
mode PIP et le mode PBP (comme illustré a
droite).

Pour commuter et écouter le son d'un autre
signal TV, utilisez simplement la touche
fléchée € > pour sélectionner 1'écran

PIP/PBP.

Dans le mode PIP, pour modifier la taille de

I'écran d'incrustation PIP, appuyez d'abord
Size

sur la touche "™ de la télécommande. Puis

utilisez ~ ~ pour rétrécir l'image ou bien

A

* pour agrandir I'image. Pour quitter le
mode de dimensionnement PIP, appuyez de
Size

nouveau sur - .

£

| Avar MedaCencer

Ecran PIP

i P e

(Mode Plein écran)

(Mode PIP)

(Mode PBP)

(15 =) ey 1%

] Ecran principal
4
)
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» Affichage multi-programmes (uniquement disponible en TV
numerique)

En télévision numérique terrestre (TNT), un méme canal (fréquence) peut transporter plusieurs émissions en
méme temps. C'est la raison pour laquelle le systéme ne détecte habituellement qu'un petit nombre de canaux
actifs alors que beaucoup de programmes sont répertoriés. Cette section vous indique comment regarder

plusieurs émissions diffusées simultanément sur le méme canal (fréquence).

. £ | L&) Aver MeceCentar
1. Sélectionnez "TV". .‘-:;,

2. A partir de cette page, utilisez la touche

= dans le panneau de commande. Vous -_—

. . A 11 i
pouvez alors voir des icones TV en ety

Fichiers enregistrés

bas a droite de I'écran. Dans cet exemple, Programmation
EPG

la présence de trois icones TV indique que
trois émissions différentes sont diffusées

sous la méme fréquence.

3. Vous pouvez sélectionner 1'une ou l'autre

des icones TV pour basculer entre les

différentes émissions.

4. Pour afficher simultanément tous les
signaux TV disponibles, sélectionnez En

direct.
5. Sélectionnez Y9 ou plusieurs fois

pour commuter entre le mode Plein écran,

= (Mode Plein écran)

le mode PIP et le mode PBP (comme
illustré a droite).

6. Pour commuter et écouter le son d'un autre
signal TV, utilisez simplement la touche

fléchée € > pour sélectionner 1'écran

PIP/PBP.

(Mode PIP)
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Dans le mode PIP, pour modifier la taille de
l'écran d'incrust;ation PIP, appuyez d'abord
sur la touche SS"E de la télécommande. Puis
utilisez ~ ~ pour rétrécir I'image ou bien
* pour agrandir I'image. Pour quitter le
mode de dimensionnement PIP, appuyez de

Size

nouveau sur = .

| Avar MedaCencer

Ecran PIP

i P e

(Mode PBP)

i e (%

1 Ecran principal
1
y)
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3.2 Radio

» Fonction Programmation

Vous pouvez avoir besoin d'enregistrer une émission qui sera diffusée ultérieurement. Pour ce faire, allez d'abord

a la page Radio, sélectionnez Programmation, puis Nouveau programme.

1. Sélectionnez le périphérique approprié. Par
exemple, si vous voulez enregistrer une
émission en radio numérique, sélectionnez le
périphérique pouvant capter les signaux

numériques.

2. Saisissez le nom de votre choix dans la

case Nom du programme.

3 . Dans la liste déroulante Action, sélectionnez
Activer Application TV pour accéder a la
chaine souhaitée. Vous pouvez aussi
sélectionner Enregistrement silencieux
pour effectuer un enregistrement en
arriére-plan ou sélectionner Enregistrement
pour sauvegarder une émission que vous

écouterez plus tard.

4. L'option Mode d'aprés enregistrement
permet de spécifier le mode d'alimentation
dans lequel I'appareil se mettra
automatiquement une fois que
l'enregistrement sous programmation sera
terminé. Sélectionnez un statut
d'alimentation approprié parmi ceux
Pproposeés :

® Lancer la TV en direct: Basculer
en mode Radio FM en temps réel.

® Arréter TV : désactive
I'application.

® Se déconnecter: se déconnecter
de Windows.

© Aver MegisCenser

Périphérique: _
AVerMedia ES06 CardBus Hybrid DVB-T r

Nom du programme:
Mouveau programme d'enregistrement

Action:
Enregistrement silencieux

Sauvegarder
Annuler

Changer nom

Made d'aprés enregistrement:
Lancer la TV en direct

Source:
Radio FM

- ey e, i

fo &= AVer ViediaCenter

|1L||:J\I|_|\I)gl

Périphérigue
Averhedia Hybrid Dual T Express A177 -1

Sauvegarder

Annuler
INom du grogramme:

Changer nom [Nouveau programme d'enregistrement

Effacer
E Actian

Enregistrement silencieux

Mode d'apreés enregistrement
Lancerla TV en direct

Lancer la T en-direct

Cluitter

Se Déconnecter

WVeille vV oA

T T YO g——
[P EeE e T m=+)
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® Veille : désactive votre moniteur

et vos disques durs.

® Hiberner : enregistre tout puis

met votre ordinateur hors tension.

® FEteindre : Votre ordinateur sera mis

hors tension.

5. Puis, déterminez la source du signal et

la chaine.

23.10.2006 18:37:28°

6. Sous Mode enregistrement, vous

Sauvegarder Numéro et Nom de la Chaine:
Annuler 3:9210 !
définir que la programmation
pOUVeZ Changer nom Mode enregistrement:
. . : (&) Immediat Date
s'appliquera une seule fois ou sur une i (] Hebdomadaire
(] Quotidien 2102000

base quotidienne ou hebdomadaire. Temps:

:(mm hhy

Durée maxi disponible
26 Heures, 13 Minutes

5/13 [#]a)

& Avar MedeGenter

7. Déterminez le format de fichier et la

durée d'enregistrement.

8. L'application vous permet de fractionner

Sauvegarder Format denregistrement:

WAV kd

les fichiers d'enregistrement en parties S

i Durée enregistrement
F ot m

estinées a la gravure de supports optiques Effacer
d g vu d upp p qu @Tamemirwcmerdecoupé

)
amovibles, tels que les disques CD i &g
a d =)

(650 MO) et DVD (4096 MO)' Cochez ; z Rcé:\D:s::len:::r::u;euings\Admin..\MyVldeos LS

l'option Taille du fichier découpé et ,

12/13 v|a

sélectionnez la taille de fichier vidéo

appropriée dans la liste déroulante de telle
fagon que chaque fichier vidéo ne dépasse
pas la limite du support. En variante, vous
pouvez choisir Personnaliser pour
attribuer la taille de fichier que vous
voulez.

9. Enfin, spécifiez le dossier de
destination dans lequel le fichier

enregistré sera sauvegardé.

10. sélectionnez Sauvegarder pour

Fonctions évoluées §(



enregistrer les paramétres ou Annuler
pour annuler 'opération sans

enregistrer.

] Remarque :
1. Avant de définir une programmation, assurez-vous que I'heure systéme est correcte.

2. Lorsque vous vous ¢loignez de votre bureau, vous pouvez mettre votre ordinateur en mode Veille ou Veille
prolongée. Lorsque I'heure de votre programmation arrivera, votre ordinateur sortira du mode Veille ou Veille

prolongée pour exécuter l'enregistrement programmé. Pour plus de détails sur la configuration des options

d'alimentation, veuillez consulter la documentation accompagnant votre systéme d'exploitation.
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» Fonction TimeShift

Vous pouvez utiliser la fonction TimeShift pour effectuer un enregistrement en arriére-plan d'une émission de

radio FM et méme la réécouter. Pour lancer la fonction TimeShift :

£ | £} Avar MesieCancer 7= el (%

1. Sélectionnez "Radio".

2. Choisissez le canal souhaité pour passer a la

page suivante.

. . . . . \ Radio en direot Information du programme
3. La fonction TimeShift Radio est accessible a e Ered
partir de cette page: appuyez sur la touche Hilnere dejachale

Nom de la chaine:

L]
mmesnre de la télécommande ou sélectionnez 55 10

dans le panneau de commande. Vous pouvez
alors voir dans l'angle supérieur droit de I'écran

principal la durée d'enregistrement en

arrire-plan et le minutage de 1'émission
visionnée.

4. Sélectionnez ** pour revenir en arriére par
intervalles fixes jusqu'a ce que vous atteigniez la
partie que vous avez manquée.

5. Pour défiler en accéléré et sauter certaines

|
parties de l'enregistrement, sélectionnez =% |

pour avancer par intervalles fixes.

6. Pour suspendre la lecture temporairement

(pause), appuyez sur la touche *" de la

|
télécommande ou cliquez sur *"| dans le

panneau de commande. Pour reprendre la

lecture, sélectionnez | *.

(. Pour revenir & I'émission en temps réel,

sélectionnez Ceci arréte la fonction

TimeShift et vous rameéne a 1'émission en direct.

4| Remarque : L'application crée un fichier d'enregistrement temporaire quand la fonction TimeShift est en

cours d'exécution pour une émission. Ce fichier est supprimé lorsque vous sélectionnez ™ .
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3.3 Vidéo

» Affichage Picture-in-Picture (PIP) / Picture-by-Picture (PBP)

La fonction PIP/PBP vous permet de visionner des fichiers vidéo enregistrés et de regarder simultanément la

télévision en direct.

1.
2.

Sélectionnez "Vidéo"..

A partir de cette page, sélectionnez le fichier
souhaité. Vous pouvez aussi sélectionner
Autres Vidéos pour trouver d'autres fichiers
vidéo.

Pendant la lecture du fichier vidéo, appuyez

sur la touche "' de la télécommande ou

cliquez sur Y@ dans le panneau de

commande pour activer la fonction PIP.

Sélectionnez ™ ou ' plusieurs fois

pour commuter entre le mode Plein écran, le
mode PIP et le mode PBP (comme illustré a
droite).

Par défaut, la vidéo enregistrée est affichée
sur 1'écran principal et la télévision en direct
est affichée dans I'écran PIP/PBP.

Pour commuter et écouter le son de la
télévision en direct, utilisez simplement la
touche fléchée € - pour sélectionner
'écran PIP/PBP.

Dans ce genre d'utilisation, les touches de
commande a I'écran peuvent varier en

fonction du mode d'écran sélectionné.

(Mode Plein écran)

(Mode P1P)

(Mode PBP)
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Dans le mode PIP, pour modifier la taille de

1'écran d'incrustation PIP, appuyez d'abord
Size

sur la touche "™ de la télécommande. Puis

utilisez ~ ~ pour rétrécir I'image ou bien

* pour agrandir I'image. Pour quitter le

mode de dimensionnement PIP, appuyez de
Size

nouveau sur =% .

£

| Avar MedaCencer

Ecran PIP

i P e

(15 =) ey 1%

Ecran principal
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Chapitre 4
Autres

parametres

Avant de balayer les chaines, d'enregistrer
des émissions ou de capturer des images,
vérifiez la page des parametres pour voir s'ils
répondent a vos besoins. Grace aux
explications fournies dans ce chapitre, vous
pourrez facilement personnaliser tous les

paramétres d'AVer MediaCenter.

Parametres générauX..........ccoceeeerervennn. 56
Parametres TV ...cocoevveivivceiecesieees 60
Paramétres Radio .......c.ccccveevveierieienenn, 67
Paramétres Vidéo........cocoovevvvenerieiennn, 69
Parameétres Photos.........c.ccccovceverienennnn. 70
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4.1 Parametres généraux

Vous pouvez sur cet écran spécifier le dossier de destination des fichiers enregistrés, déterminer la durée

d'enregistrement et la taille des fichiers, préciser le nombre d'images que vous voulez capturer, définir les

options d'alimentation de Windows, etc.

» Configurer I'enregistrement

1. Sélectionnez "Parametres" =» "Général" =
"Configurer I'enregistrement".

2. Utilisez le dossier par défaut pour sauvegarder les

fichiers enregistrés.

3. Vous pouvez aussi sélectionner & pour

localiser le dossier que vous souhaitez utiliser.

*
4. surla page suivante, vous pouvez utiliser "

pour remonter d'un niveau afin de localiser d'autres

dossiers ou sélectionner Changer disque pour

choisir d'autres disques durs.

5. Puis sélectionnez OK pour valider la sélection.

6. Spécifiez la longueur maximale de la durée

d'enregistrement, sinon le systéme enregistrera la

plus grande séquence que votre disque dur peut

accueillir.

7. L'application vous permet de fractionner les

fichiers d'enregistrement en parties destinées a la

gravure de supports optiques amovibles, tels que

les disques CD (650 Mo) et DVD (4096 Mo).

Cochez l'option Taille du fichier découpé et

sélectionnez la taille de fichier vidéo appropriée

dans la liste déroulante de telle fagon que chaque

Changer disque

Défaut

Sauvegarder

P Tier D Durée d'enregistrement

[ Taille du fichier découpé

— .Mc

£ | %) aver MegeCencer P =il (%)

OK

Annuler

Défaut Répertoire par défaut:
[_C:\Dncumenls and Settings\Admin...\My Vldecsl " q‘

Sauvegarder

i @ Durée d'enregistrement

@ Taille du fichier découpé
veo ed
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fichier vidéo ne dépasse pas la limite du support.
En variante, vous pouvez choisir Personnaliser
pour attribuer la taille de fichier que vous voulez.
Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les
paramétres ou Annuler pour annuler 1'opération
sans enregistrer. Si vous souhaitez rétablir les

parametres d'usine, sélectionnez Défaut.

» Configurer la capture d'images

LT e

1.

£ |t aver MegeSenser

Sélectionnez "Parameétres" =» "Général" =
"Configurer la capture d'images".

) = o) (X

Dans la case Nombre d’images, précisez le R

nombre d’images que vous souhaitez Défaut Nombre d photos:
Sauvegarder

prendre. Annuler e oo

Dans la case Intervalle de temps, précisez Regertoie par défaut

CA\Documents and Settings\Administrater\My D Q

I’intervalle entre les prises. Par exemple, si
vous indiquez 10 secondes, une image sera

capturée toutes les 10 secondes.

Choisissez le format de votre choix pour

sauvegarder les images capturées.

Utilisez le dossier par défaut pour

sauvegarder les images.

£ |t aver MegeSenser

Vous pouvez aussi sélectionner &J pour

localiser le dossier que vous souhaitez

utiliser.

Sur la page suivante, vous pouvez utiliser

" Annuler

4
“| pour remonter d'un niveau afin de Changer disque |- |
localiser d'autres dossiers ou sélectionner

Changer disque pour choisir d'autres disques

durs.

Puis sélectionnez OK pour valider la

sélection.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer

les paramétres ou Annuler pour annuler
l'opération sans enregistrer. Si vous souhaitez
rétablir les parametres d'usine, sélectionnez

Défaut.

oK C:\Documents and Settings\Administrator\My .. \My Pictures

Autres
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» Périphérique Vidéo (Uniguement disponible pour les utilisateurs

de tuners doubles / multi-cartes)

Si vous installez deux périphériques ou plus dans votre ordinateur, par exemple AVerTV GO 007 Plus (M15C) et

AVerTV Hybrid+FM Cardbus (E506R), vous devez spécifier le périphérique que vous souhaitez utiliser pour

regarder la télévision, écouter la radio ou exploiter d'autres fonctions multimédias. Pour les utilisateurs de tuners

doubles, vous avez aussi besoin de déterminer quel tuner vous voulez utiliser pour regarder la TV.

1.

Sélectionnez "Paramétres" =» "Geénéral" =2
"Périphérique Vidéo".

Sélectionnez le périphérique primaire dans la
liste déroulante.

Pour utiliser la fonction Affichage
multi-chaines, vous devez sélectionner les
périphériques secondaires. (Pour plus de détails
sur cette fonction, consultez la section
"Affichage multi-chaines" au chapitre 3.)
Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les
paramétres ou Annuler pour annuler 'opération
sans enregistrer.

Pour vérifier si votre produit AVerMedia
autorise l'utilisation de plusieurs cartes, veuillez

consulter le site Web d'AVerMedia.

£ | e Avarivie

Cance:

Sauvegarder

Annuler

Périphérique primaire
AVerMedia ES06 CardBus Hybrid DVB-T

Périphérique secondaire
[ AverMedia M15C PCI Analog
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» Autres Options

Cette page vous permet de définir le mode d'alimentation. Vous pourrez alors placer votre ordinateur en mode

Veille, Veille prolongée ou d'autres modes lorsque vous vous ¢éloignez de votre bureau.

1.

Sélectionnez "Parametres" =» "Général" =
"Autres Options".

Vous pouvez sélectionner la langue de votre

choix grace au menu déroulant.
Par défaut, le systéme est réglé pour
sélectionner Activer Veille/\eille prolongée

Supporté.

Dans la deuxiéme page, déterminez le réglage

de la fonction « sleep » et choisissez les
parameétre s désirés, parmi les suivants :
Quitter, Mise en Veille, Hibernation, Arrét.
Cochez la case “Conserver la fonction sleep
apres 1’arrét de ’application TV” pour activer
cette fonction.

Sélectionnez le rendu vidéo de votre choix a

partir du menu déroulant.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer
les paramétres ou Annuler pour annuler
l'opération sans enregistrer. Si vous souhaitez
rétablir les parametres d'usine, sélectionnez

Défaut.

) () Aver MudiaGenter

Défaut i i .
French (France)
Sauvegarder
e [L] Activer raccélération hardware
E‘ Activer Velle/Veille prolongbe Supporté
(] Afficher rictne du Menu 0SD
e =i LAy
e vl Shke i il
A | Aver MedwCente:r
>
Défaut fonction sommeil:
Sauvegarder D Quitter
Anraiar @ Veille
D Vaille prelongée
D Eteindre

E] Keep Sleep function after TV application
closed.

Salectionnez votra outil vidéo préfa
Automatique

4| Remarque : Si votre ordinateur rencontre des difficultés avec le mode Veille ou Veille prolongée, annulez

l'option Activer Veille/Veille prolongée Supporté.
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4.2 Parametres TV

Cette section reprend tous les conseils concernant les paramétres TV.

» Configurer TV Analogique / Configurer TV Numérique =
Configurer Signal TV

1. Sélectionnez "Paramétres" = "TV" > =
"Configurer TV analogique" ou "Configurer >

TV numérique" = "Configurer Signal TV".

. .. . s d Type de signal
2. Sivous avez choisi "Configurer TV analogique" e Ao
Annuler
a 'étape 1, vous devez déterminer le type de (&) Appliquer tout
. A . Surbal
signal : Antenne ou Céble. (Si le pays que vous B = akinas A

avez s¢léctionné dans le chapitre 1.6 est le

Canada ou les Etats-Unis, vous pouvez définir

le type du signal : Antenne, Céable Standard, : |
ame
Cable HRC.) ﬂ

3. Pour appliquer la fonction de Surbalayage a

toutes les chaines a la fois, cochez d'abord la
case Appliquer tout.
4, Spécifiez une valeur appropriée (0-20) pour

obtenir une meilleure qualité.

5. Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les

paramétres ou Annuler pour annuler 'opération

sans enregistrer.
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» Configurer la TV Numérique > Configurer le Signal TV
(uniguement pour les utilisateurs de DVB-S).

1. Sélectionnez “Parameétres” > “TV” > Be) (&) svar MadieCrrter

“Configurez la TV Numérique” >

“Configurez le signal TV.

2. Choisissez le type de switch qui est utilisé Sauvegarder 'D":’;;":’"'"”‘a“m —
q .
ar votre systéeme satellite. Ao :
e 4 ompies
3. Sélectionnez Editer pour configurer les (¥ subalayage

informations sur le satellite. D et

4. Utilisez - pour sélectionner I’entrée que

vous souhaitez. ‘ r*'\

5 a partir du menu déroulant des satellites, T
L. . P » Entrée 1 (Pos A/ OptA)
choisissez le satellite correspondant ou sssssss
Appliquer Satedlite: =
, . , [4.0] Eutelsat | f2 Editer
sélectioner Aucun pour créer des Annuler
LNB:
informations sur un satellite. TR T Edtey
[oomEoacro T anregn

6. Sivous sélectionnez Aucun 4 I’étape 5, [ AR A BT e _ * e

vous avez besoin de cliquer sur Editer pour 4

‘r"'\

entrer dans la page de réglage des

Importar

paramétres. : 301 Telmcom 2a
Alouter [40]  Eutelsat Il 2
7. n y a deux options sur la page suivante : Effce [50] Astra 1A, Sius 2, Siius 3
[70] Eutelsat W3
® |mporter: Vous pouvez importer [100] _Eutelsat W1
. . . [130] Hotbird1,2.3.4. 5
n’importe quelle information de [60] Ewehat w2
. 11z 7 . [21.5] Eutelsat Il f3
satellite (*.sdx), téléchargée depuis .

2351 Astra 3A
internet dans 1’application. - 0re3 —

—Effacer et Ajouter—

Effacez I’information satellite par défaut
et ajoutez les informations importées a la

liste des programmes.
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—Remplacer I’élément en double—
Les informations importées écraseront la
liste de programmes de 1’application, s’il

existe des informations en commun.

—Ne pas importer de doublons—

Les informations importées n’écraseront
pas la liste de programmes de
I’application, si les informations sont

différentes.

® Ajouter:

Vous pouvez ajouter de nouvelles
fréquences une a une, si vous ne souhaitez
pas importer les informations d’un satellite
existant. Apres avoir précisé le nom d’un
satellite en particulier et sa longitude, vous

devez sélectionnez Sauvegarder, afin de

pouvoir choisir Ajouter pour entrer dans la

page de paramétrage suivante.

Ensuite, retournez a la page satellite et
sélectionnez Editer pour configurer
I’information LNB.

(Pour plus de détails a propos du LNB,
merci de vous référer a la documentation
de votre appareil LNB).

Sur cette page, vous devez déterminer le
type de fréquence, la gamme d’entrée, la
fréquence de I’oscillateur local et sa

polarisation.

Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder

les paramétres ou sélectionnez Effacer pour

sortir sans sauvegarder.

Sauvegarder

Annuler

[EomcaonEas

=

Type de Fréquence: Bande KU

Gamme dEntrée: Bande C
[mmn ] - [Yandein
Fréquence Locale dOscillatew:

FLO bas: 9750

FLO haut: | 11700

commutation: 10600

Polarisation:
Dual

CEEED)
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10.

11.

12.

Sélectionnez Appliquer pour sauvegarder

les paramétres actuels.

Apres avoir terminé la configuration de

toutes les entrées, sélectionnez Enregistrer

Appliquer

pour sortir en sauvegardant ou sélectionnez
Effacer pour sortir sans sauvegarder.

Pour faire un scan des chaines de satellite
numériques, sélectionnez « Paramétres » >
« TV » > « Configurer TV Numérique » >

Gérer les programmes » > « Scan

Annuler

Enirée 1 (Pos A/ OptA)

Satellite:

[4.0] Eutelsat || f2 Editer
LNB:

Bande C - 5150 Editer

Automatique ».

» Configurer TV Analogique / Configurer TV Numérique =» Régler
Programmes

ZEN

Sélectionnez "Paramétres" = "TV" =»
"Configurer TV analogique" ou "Configurer

TV numérique" =» "Régler Programmes".

Sélectionnez la chalne souhaitée.

Si vous avez choisi "Configurer TV analogique" a

I'étape 1 et s'il existe deux ou plusieurs systémes
TV dans votre région, essayez de sélectionner une
autre norme de systéme TV quand I'affichage de la
chaine vous parait anormal.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les
paramétres ou Annuler pour annuler l'opération
sans enregistrer. Si vous souhaitez rétablir les
paramétres d'usine, sélectionnez Défaut.

Dans ce menu (Régler Programmes), vous
pouvez aussi balayer les chaines, spécifier le
nom des chaines, modifier I'ordre des chaines,
régler la couleur de l'affichage, etc. Pour plus de

détails, consultez le Chapitre 2.

1)) e (X

> L
: 3

Défaut

Sauvegarder

Annuler

[ConEancran oo

Numéro de la chaine
[3

Nom de La chaine:

Systéme TV:
[] surbatayage
12 ==

Automatigue

Maode audia:

2012 ar
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» Configurer TV Analogique / Configurer TV Numérique =
Programmer I'enregistrement
1. Sélectionnez "Paramétres” & "TV" > ) (O vian Mactaizancar DEEE

"Configurer TV analogique" ou

"Configurer TV numérique" =

"Programmer I'enregistrement". Sauvegarder Fommat denregistremont
MPEG-2
Annuler

2. Choisissez le format de fichier par défaut

ATTENTION:
d 1 1 d , 1 F S| LA SOURCE TV EST HDTV AU FORMAT H.264, CE
PROGRAMME SERA ENREGISTRE AU FORMAT MP4
ans la liste déroulante Format FRDGRAMNE ST
d'enregistrement.
[EE T e el =
3. Certains formats vous permettent de choisir Z2) @ Aver vediacansar A=l
. , = B {
Editer pour créer votre propre format de £ /
fichier. —
Prafil;
4. Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer Swamgarder Prcll principal
. Annuler Niveau:
les paramétres ou Annuler pour annuler Aaremadiie
, . . Taille vidéo:
l'opération sans enregistrer. =
Mode Entropie: -
CavLC
Txbitvideo: (3500 | Kbps

Taux échantillonnage audio:
42000

__Tx pit audio: 160 kbps

» Configurer la TV Analogique = Configurer la fonction Timeshift

1. Sélectionner “Paramétres” =“TV” =
« onfigurer la TV Analogique » =

Configurer la fonction Timeshift

.. e, . Défaut Qualité vidéo:
2. Choisissez une qualité video Normale ou foe @) Nomal
Bonne pour la fonction Timeshifting. (I’option Annuler (] oo

par défaut peut changer en fonction de votre
CPU. Si vous disposez d’un processeur Intel
Pentium D, AMD Athlon 64x2 ou supérieur,
« Bonne » est choisi par défaut. Sinon,

« Normale » est choisi par défaut. Lo

3. Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les
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paramétres ou Annuler pour annuler l'opération

sans enregistrer.

» Configurer TV Analogique / Configurer TV Numérique =» Ajuster
Couleurs

1. Sélectionnez "Paramétres” & "TV" > e el
"Configurer TV analogique" ou

"Configurer TV numérique" =» "Ajuster

couleurs". Défaut Brilance  [128 Slkd
Sauvegarder Contraste |68 =P
2. Puis utilisez ’—][ ] pour ajuster les ELICET T I = P
. . N T
valeurs de Brillance, Contraste, Teinte, e B s
Acuité 0 .’ “’Ir ]
Saturation et Acuité jusqu'a ce que la o g
couleur de I'image soit correcte. -
3. Pour régler la couleur pour toutes les -

chaines a la fois, cochez la case Appliquer
tout.

4. Sélectionnez Sauvegarder pour
enregistrer les paramétres ou Annuler pour
annuler 'opération sans enregistrer. Si vous
souhaitez rétablir les paramétres d'usine,

sélectionnez Défaut.

4| Remarque : Pour la TV numérique, si toutes les fonctions (Brillance, Contraste, Teinte, Saturation, Acuité)

sont indisponibles, essayez de mettre a jour le pilote d'affichage VGA.
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» Autres Options TV

1. Sélectionnez "Paramétres” & "TV" > ?’k acbte

"Autres Options TV". -
2. Sivousne captez aucune chaine aprés le =
A Pays/Région
balayage, assurez-vous que le systéme est SRR S s =
Annuler = — %
correctement réglé sur votre pays ou votre Standard Vidéo en S-Vidéo ®
NTSC_M
région. WTSC_M

(]
NTSC_M_J |

NTSC_433

3. Si vous vous connectez a un périphérique

PAL_B

vidéo externe, vous devez sélectionner la
norme vidéo appropriée.

4. Sélectionnez Sauvegarder pour

enregistrer les parametres ou Annuler pour

annuler 1'opération sans enregistrer.
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4.3 Parametres Radio

Cette section vous fournit d'autres possibilités de paramétrage lorsque vous écoutez la radio.

» Contrdler programmes Radio FM / Controler programmes Radio

numeérique

1. Sélectionnez "Paramétres" = "Radio"
=>“Configurez la radio FM” or

“Configurez la Radio Numérique” =

“Gérer les programmes”. i
2. Sélectionnez Toutes Fréquences lorsque

des stations ne figurent pas dans la

mémoire de stations.

3. Pour arréter le balayage, sélectionnez
Arréter.

4. Sivous avez choisi “Configurez la radio

EEEF o

FM” a I'étape 1, sélectionnez la station

souhaitée pour accéder a la page suivante.

5. vous pouvez modifier le mode audio d'un

signal de radio FM stéréo. Sélectionnez

Mono ou Stéréo pour obtenir une

meilleure qualité audio. Sausvegaiieg

Annuler

6. Sélectionnez Sauvegarder pour

enregistrer les parametres ou Annuler pour

annuler 1'opération sans enregistrer.

[ 1830 TR

(&9 2 s0s0 B ¥ T

| 3 5210 Kakikd
- i
(o] SAkakd

0/3 via

28 %
{ )
%

Mode audio:

[ Moo
(& stéréo
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» Configurez I'enregistrement de la radio FM / Configurez

I’enregistrement de la radio numérique

1. Sélectionnez "Paramétres” 9 "Radio"
“Configurez la radio FM” or

“Configurez la Radio Numérique” =
“Configurez I’enregistrement”.

2. Choisissez le format de I’enregistrement a

partir du menu déroulant.

3. Si vous choisissez le format

d’enregistrement WMA dans 1’étape 2,
vous pouvez cliquer sur I’icone de la
fonction Editer pour choisir la formation
Windows Media de votre choix.

4. Sélectionnez Sauvegarder pour
enregistrer les parametres ou Annuler pour

annuler 1'opération sans enregistrer.

£ r Aver Mecelenter

Sauvegarder

Annuler

Format d'enregistrement:

Editer

I . Aver Viedealenter

Sauvegardar

Annuler

= ) (X

9
¥

'f"\

Formation Fenétre Media:
Windows Media Audio 8 for ISDN (Better than CD quality, ...

Information:

Description:

Use this profile for target audiences with high speed Internet or
LAN connections

Taux échantillonnage audio: 44100 KHz
Tx bit audio: 128016 kbps
Attribut audio: 16 Stéréo

Autres paramétres G8



PRy

4.4 Parametres Vidéo

Sélectionnez "Parameétres" = "Vidéo".

Utilisez le dossier par défaut pour sauvegarder le

fichier vidéo enregistré.

Vous pouvez aussi sélectionner & pour

localiser le dossier que vous souhaitez utiliser.

Sur la page suivante, vous pouvez utiliser
pour remonter d'un niveau afin de localiser
d'autres dossiers ou sélectionner Changer

disque pour choisir d'autres disques durs.

Puis sélectionnez OK pour valider la sélection.

Sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les

paramétres ou Annuler pour annuler l'opération

sans enregistrer. Si vous souhaitez rétablir les

paramétres d'usine, sélectionnez Défaut.

£ (&) Avar MagieCance: (EETE

Defaut

Sauvegarder

Annuler

Annuler
i

Changer disque
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4.5

Parametres Photos

Avant de commencer a visionner un album-photos, vérifiez d'abord ses paramétres pour voir s'ils répondent a

vos besoins.

1.
2.

10.

Sélectionnez "Paramétres" = "Photos".

Dans la liste déroulante Parameétres
lecture, sélectionnez Séquentiel pour

visionner un album-photos dans I'ordre ou
Aléatoire pour voir les photos dans le
désordre.

Saisissez une valeur dans le champ
Intervalle pour déterminer la durée
d'affichage de chaque photo.

Dans la liste déroulante Effet de
transition, sélectionnez la transition que
vous voulez utiliser.

Vous pouvez aussi sélectionner & pour
localiser le dossier que vous souhaitez

utiliser.

Sur la page suivante, vous pouvez utiliser

“~| pour remonter d'un niveau afin de
localiser d'autres dossiers ou sélectionner

Changer disque pour choisir d'autres
disques durs.

Puis sélectionnez OK pour valider la

sélection.

Pour créer un album-photos avec toutes les

photos du dossier actuel et de son
sous-dossier, cochez la case Photos
sous-dossier incluses.

Sélectionnez la boite de dialogue
Masquez la fenétre en mode diaporama
pour voir des photos sans la fenétre vidéo.
Sélectionnez Sauvegarder pour
enregistrer les paramétres ou Annuler pour
annuler 'opération sans enregistrer. Si vous
souhaitez rétablir les paramétres d'usine,

sélectionnez Défaut.

£ £ Aver MegeCenter

Défaut

Sauvegarder

Annuler

=

A

Paramitros lecture:

Saguentiel

Intervalbe
I3 Secondes

Effet de transition:
Aucun

Réspertoire par défaut:
IC:\Dooumenls and Settings\Admi .. \My Pictures ]

[ Photos sous-dossier inclues

G Cacher la Fendtre en mode diaporama

L&) AVer IviediaGenter

Defaut

Sauvegarder

Annuler

Pararmétres lecture:
Séquentiel

Intarvalle:
Secondes

Effet cle transition:
Aucun

Réperoire par défaut
[C\Do:uments and SettingsiAdmin.. \My Pictures ‘

EJ Photos sous-dossier inclues

D Cacher la Fenétre en mode disporama

« aver MegeGenter

Défaut

Sauvegarder

Annuler

%

S

Paramitros lecture:
Saguentiel

Intervalbe
I3 Secondes

Effet de transition:
Aucun

Réspertoire par défaut:
IC:\Dooumenls and Settings\Admi .. \My Pictures ]

G Cacher la Fendtre en mode diaporama

[C] Photos sous-dossier inclues ]

%
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4.6 A propos de

L'application AVerTV fournit un utilitaire pratique qui permet aux utilisateurs de poser facilement des questions

via le site Web d'AVerMedia.

1.
2.

Sélectionnez "Parameétres" =» "A propos de".

Mereci de vérifier que vous avez accés a

Internet. Cliquez ensuite sur Information
Produit pour accéder a la page d’information
produit. Vous pouvez aussi cliquer sur Support
Technique pour vous connecter a notre page
web de support technique.

Sur notre page Web, veuillez saisir la version de
votre produit et la version du driver (pilote) afin
que nous puissions résoudre votre probléme plus

efficacement.

Information sur les pre

Support Technique
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» Touches de raccourci

Raccourci
Fléche Haut

/Bas/Gauche/Droite

Tabulation

Touches numériques

Espace

Page Préc./Suiv.

F1

F8

F9

F10

Retour

Ctrl + A

Ctrl + Shift + A
Ctrl + D

Ctrl + Shift + D
Ctrl+ E

Ctrl + F

Ctrl + Shift + F
Ctrl + G

Ctrl +1

Ctrl + M

Ctrl + N

Ctrl + Shift + N
Ctrl + O

Ctrl + P

Ctrl + Shift + P
Ctrl + S

Ctrl + Shift + S
Ctrl +T

Ctrl + Shift + T
Alt + Home
Ctrl + L

Ctrl + R

Ctrl + Shift + R
Alt+T

Alt+B
Alt+G
Alt+R
Alt+Y

Alt + Shift + S

Alt+S

Alt+P
Alt+M

Ctrl + Shift + C

Description

Déplacement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner
1'élément souhaité.

Passer a I'élément suivant..

Utilisez les touches numEriques pour entrer directement le numéro de canal de

TV ou de radio.

Valider les titres ou dossiers sélectionnés lorsque vous €tes dans le menu
principal Musique.

Chaine suivante / Chaine précédente

Ouvre le manuel de ’utilisateur.

Couper/remettre le son.

Réduire le volume

Monter le volume

Retour a la page précédente

Choisir parmi les modes audio disponibles.
Modifier la proportion d'image.

Afficher le numéro de la chaine.

Reculer par intervalles.

Raccourci vers votre menu principal "Vidéo"
Raccourci vers votre menu principal "Radio"
Avancer par intervalles.

Afficher les informations EPG.

Raccourci vers votre menu principal "Photos".
Raccourci vers votre menu principal "Musique".
Capturer une image ou une séquence d'images continue.
Lire le fichier suivant de la liste de lecture.
Afficher la liste des fichiers enregistrés.
Suspendre temporairement la lecture.

Lire le fichier sélectionné.

Arréte la lecture, I’enregistrement, la programmation, etc.
Activer la fonction TimeShift.

Raccourci vers votre menu principal "TV"
Afficher les émissions TV/Vidéo en plein écran.
Accéder a la page principale d'AVer MediaCenter.
Accéder a la chalne TV ou a la station radio précédemment choisie.
Enregistrer le programme en cours.

Lire le fichier précédent de la liste de lecture.
Afficher les informations Télétexte.

Accéder a la page bleue Télétexte.

Accéder a la page verte Télétexte.

Accéder a la page rouge Télétexte.

Accéder a la page jaune Télétexte.

Régler I'heure a laquelle il faut mettre votre ordinateur en mode Veille/Veille
prolongée, quitter 1'application ou éteindre l'ordinateur.

Activer/désactiver la fonction de dimensionnement PIP.
Activer/désactiver la fonction de positionnement PIP.
Activer la fonction d'Incrustation PIP.

Commutez entre les sources de signal disponibles.
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» Glossaire

AVI

AVl est le format de fichier vidéo le plus courant pour
la lecture sur les ordinateurs. Il peut étre sauvegardé
au format non compressé si vous souhaitez obtenir une
meilleure qualité vidéo, ou compressé si vous utilisez
I'un des codecs vidéo disponibles afin de réduire la

taille du fichier.

Proportion d'image

La proportion d'image indique le rapport de la largeur
d'une image a sa hauteur. Les deux proportions
d'image les plus courantes en vidéo domestique sont

4:3 et 16:9.

DVD

Lorsque vous choisissez ce format, le fichier vidéo
enregistré sera sauvegardé au format MPEG-2
conforme aux normes DVD. La taille standard du
cadre VCD et le taux de trame sont 720 x 480 pixels a
29,97 images par seconde pour le NTSC et

720 x 576 pixels a 25 images par seconde pour le

PAL.

DxVA

DxVA (DirectX Video Acceleration) est une interface
de programmation d'applications (API) définie par
Microsoft. Elle permet aux décodeurs d'accélérer la
lecture vidéo directement sur les processeurs
graphiques et non sur le processeur principal. Ainsi, la
technologie DxVA permet de réduire 1'utilisation du

processeur.

Veille prolongée

Le mode veille prolongée est un état dans lequel
votre ordinateur économise de I’énergie mais
sauvegarde avant tout le contenu de la mémoire sur

votre disque dur.

MPEG-1

Choisissez le format MPEG-1 pour les fichiers vidéo
destinés a la lecture de CD-ROM sur un ordinateur ou
pour transmission par Internet. Le format MPEG-1
permet la compression des fichiers et donne des
images de qualit¢é VHS. Presque tous les systémes
actuellement disponibles peuvent lire des fichiers
MPEG-1 et ne nécessitent aucun logiciel ou matériel

spécial.

MPEG-2

Les vidéos compressées au format MPEG-2
présentent des images de qualité extrémement élevée
et un son de qualité CD. Choisissez le format MPEG-2
pour les fichiers vidéo destinés a la lecture de
DVD-ROM sur un ordinateur ou si vous souhaitez

diffuser des vidéos de qualité.

PIP (Picture in Picture)

La fonction d'incrustation PIP permet d'afficher deux
ou plusieurs sources vidéo en méme temps, la petite
fenétre d'incrustation venant se superposer a I'écran

principal.

PBP (Picture by Picture)

La fonction PBP vous permet d'afficher deux ou
plusieurs sources vidéo cote a cote sur un méme écran,

de telle fagon que toutes les chaines soient visibles.
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Veille
Le mode veille est un état dans lequel votre écran et
votre disque dur sont arrétés afin que votre ordinateur

utilise moins de courant.

SVCD

Lorsque vous choisissez ce format, le fichier vidéo
enregistré sera sauvegardé au format MPEG-2 qui est
conforme aux normes SVCD. La taille de trame et la
vitesse de trame standard en SVCD sont de 480 x 480
pixels 229,97 tps en NTSC et de 480 x 576 pixels a 25
tps en PAL.

VCD

Lorsque vous choisissez ce format, le fichier vidéo
enregistré sera sauvegardé au format MPEG-1
conforme aux normes VCD. La taille standard du
cadre VCD et le taux de trame sont 352 x 240 pixels a
29,97 images par seconde pour le NTSC et

352 x 288 pixels a 25 images par seconde pour le

PAL.

WAV

Format de fichier audio standard pour les ordinateurs
Windows. Il a été créé par Microsoft et est devenu le

format de fichier audio standard pour PC.
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» Acces Internet Satellite(Window XP uniquement)

L’accés internet par satellite permet aux utilisateurs d’avoir une connection plus rapide a
Internet via le satellite. Suivez simplement les étapes ci-dessous :

Si vous utilisez un service satellite en particulier pour regarder le
satellite TV ou accéder a Internet, cliquez sur Insérer>Importer pour
appliquer les données satellite de AverTV 6.0 ou AverMedia Center.
Vous pouvez alors sauter les étapes 1 a 4.

1. Dans la boite de dialogue Satellite, cliquez sur Insérer
et une boite de dialogue Insérer apparaitra.
. Service Name Import
2. Entrez le nom du service dans le champ Nom du Swioh Tyge o
Service. # None m [
3. Dans la section Type de Switch, choisissez le type qui I DSEC [DSECIOTeiOnt = || towrt| Dol
est utilisé par votre systéme satellite. 2k =
: : -
4.  Dans la section LNB(MHz), configurez vos propres LAY
information LNB, comme 1’entrée. BRI

LNBLow  |9750
LNB High 10600

LNB Switch 11700

5. Dans la section Tuner, spécifiez la fréquence correcte,
le taux de symbole et la polarisation.

6. Dans la section PID, entrez la valeur PID correcte. S’il
manque des valeurs, il est recommendé d’utiliser la

Tuner

: ; . Frequency | 11836500 KHz
fonction « Auto-Détection » pour trouver plus de
. . , . Symbol Rate |25500 ks
valeurs PID. Aprés avoir cherché, toute les PID active
Polarization ¢ Vertical % Horizontal [v Ano-Detect

seront affichées dans la boite.

. N QK Cancel
7. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos parameétres ou ey
Effacer pour quitter sans sauvegarder.

8. Dans la boite de dialogue Acces Satellite Internet, cliquez sur Editer pour modifier
les informations ou Effacer pour effacer définitivement les données sélectionnées.

[P satellite Internet Access [ 101 =]
Service Selection
“ - New | Edt | Deee | ‘ Advance |
[ Switch Typ:  Tuner
Ry T e | B
I DiSEQC 1.0-PosB-Opta
Symbol Rate 29300 kS/s
~LMB MHz]————— | Polarization Horizontal
LME Low 3750 ~Signal Status————————————————
LMEB High 10500
%
LME Switch |711700 Strength l 50
Dualiy: B | toox
~PID i~ Statisti
PID | MAC [ kbps [ TotslBytes
1300 01005E000001 000 0
1306 018002000003 000 0

071005E 7FFFFA 0.00 1}
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= | Different lamp indicates different status:

"La couleur des leds peut changer, indiquant un état différent :

"Rouge Foncé signifie que votre configuration satellite est mal
paramétrée.

“Vert Foncé indique que le signal satellite est disponible, mais
qu’aucun transfert de données d’Internet n’est disponible.

9.  Cliquez sur Avancé pour personnaliser I’acces satellite a Internet.
- Mode démarrage rapide: sélectionnez cette commande pour minimiser 1’application.
Une icOne apparaitra dans la zone de message.
- M’informer quand le programme s’arréte: Sélectionnez cette fonction pour étre
informé lorsque 1’application s’arréte.
- Adress MAC: par défaut, le systéme détecte la valeur de I’adresse MAC
automatiquement. Ou cliquez sur EDITER pour entrer la valeur MAC.

Advance

M St To Trayt
[ Notify When Clos

MAC &ddwess  [00-16-14-FFFFFF _EDIT |
[[E=a ]

FAQ
Q: Avant I’installation, que dois-je préparer ?

A: Un fournisseur d’accés a Internet par Satellite exige d’avoir un compte ISP et un
modem pour envoyer des informations a Internet.

Q: Est-ce que je dois payer pour mon Acces Internet par Satellite ?

A: le prix du service sera principalement déterminé par votre fournisseur d’acces a
internet. Pour plus de détails a propos du prix, contactez-le.

Q: Pourquoi est-ce que je ne peux pas activer mon Acces Internet par Satellite ?

A: Vous ne pouvez pas activer simultanément AVerTV 6.0/AVer MediaCenter et votre
Service Internet par Satellite. Veuillez vérifier que vous avez déja fermé I’application
AVerTV 6.0/ AVer MediaCenter.

Q: Pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder a Internet apres I’installation ?

A: Votre adresse IP par défaut est 192.168.14.61. Si vous ne parvenez pas a atteindre le
site internet, veuillez vérifier s’il n’y pas de conflit d’adresse IP sur votre ordinateur.

Q: Comment puis-je obtenir une valeur PID ?
A: Veuillez contacter votre Fournisseur Acces a Internet pour cette information.
Q: Ou est-ce que je peux trouver I’'information concernant LNB ?

A Veuillez vous référer a la documentation fournie avec votre outil LNB.
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» Prise DVB universelle (pour Microsoft XP/Vista MCE uniquement)

AVerTV Satellite PCI / AVerTV Satellite Hybrid + FM sont livrés avec un plug-in “DVB
universel” pour Windows XP ou Vista Media Center Edition (MCE). Cela vous permet de
regarder et d’enregistrer les programmes DVB-S (et les programmes analogiques pour
AVerTV Satellite PCI / AVerTV Satellite Hybrid + FM) directement sous 1’interface
utilisateur de MCE.
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» Plugin-in Jeux Vidéo Microsoft (Pour Microsoft Vista MCE
uniquement)

Le support du “Plugin-in Jeux Vidéo t” concerne Microsoft Vista MCE uniquement. Aprés
I’installation du driver, vous pouvez y accéder a travers la bibliothéque de programmes dans Media
Online. Cette fonction vous permet de regarder la source du signal composite/S-video ou de jouer
aux jeux video sur plateforme Vista MCE. (Jouez au jeux vidéo avec MCE peut causer un 1éger retard,

mais vous pouvez choisir “Video Gaming Plug In” pour I’éviter et profiter de votre jeu en temps réel.)

1. Démarrez Media Center sous Vista.

2. Sélectionnez “Media en ligne” >
“Bibliothéque de Programmes”

v JAovies
Online Media
—

program library

3. Sélectionnez le “Plug-in Jeux Vidéo”

”""q‘,
k'm .
L/

AVerMedia Video Gaming Plug-in

4. Sélectionnez la source video que vous
voulez regarder via “Plug-In Jeux

Vidéo”
5. Cliquez sur le bouton pour voir

les images en plein écran. Appuyez sur

Composite Video

ESC pour sortir du mode plein écran. 06:36:10

Info:
ou can press Backspace: key to ext hull screen made

w
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» Plug-in d’amélioration de la qualité des images

Le « Plug-in d’amélioration de la qualité des images » concerne Vista MCE uniquement.
Aprées I’installation du driver, vous pouvez y accéder a travers la bibliotheque de
programmes dans Media Online. Cette fonction vous permet d’ajuster la luminosité, le
contraste, la balance, la saturation et la netteté jusqu’a ce que I’image soit satisfaisante. Les
paramétres que vous avez fixes seront appliqués aux signaux TV analogiques, et
composite/S-video.

1. Démarrez Media Center sous Vista.

2. Sélectionnez “Media en ligne” >
“Bibliotheque de Programmes”.

Online Media

pl‘oqram library

EICJ‘E‘.
=

3. Sélectionnez “Plug-In d’ Amélioration
de la Qualité¢ d’Image”.

< programs by name >

AVerMedia Video Quality Enhancer
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Sélectionnez le paramétre que vous
voulez modifier.

Utilisez les boutons suivants pour
modifier la valeur du parametre.
®  Baissez les valeurs de la Luminosité
et des Tons par 32.
®  Baissez les valeurs du contraste et
de la saturation par 16.
®  Baissez la valeur de la netteté par 8.
® Baissez les valeurs de la Luminosité
et des Tons par 16.
®  Baissez les valeurs du contraste et
de la saturation par 8.
®  Baissez la valeur de la netteté par 4.

®  Baissez la valeur du paramétre par
1.

Revenez a la valeur initiale du parametre.

®  Augmentez la valeur du parameétre
de 1.

®  Augmentez les valeurs de la
Luminosité et des Tons par 16.

®  Augmentez les valeurs du contraste
et de la saturation par 8.

®  Augmentez la valeur de la netteté
par 4.

®  Augmentez les valeurs de la
Luminosité et des Tons par 32.

®  Augmentez les valeurs du contraste
et de la saturation par 16.

®  Augmentez la valeur de la netteté
par 8.

P

a
. 4
TV

Video Quality Enhancement Plug-in

Video Quality Enhancement Plug-in

" Brightness
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Cliquez sur le bouton H pour

restaurer la valeur d’origine de tous
les parametres.

Ou cliquez sur le bouton [“] pour

sauvegarder tous les parametres.

Si vous voulez sortir sans
sauvegarder, cliquez sur le bouton

oo

Video Quality Enhancement Plug-in

Brightness ]
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» Interface Commune pour acces conditionnel

Le logiciel AVerTV avec lecteur de cartes CI/CA vous permet de regarder les chaines satellites payantes avec

la carte de votre bouquet satellite, ainsi qu’un module CAM approprié¢ (Conditional Access Module). Le

nombre de chaines cryptées que vous pourrez regarder dépendra de la carte/abonnement que vous avez acheté

aupres de votre bouquet satellite.

1.

Branchez le périphérique AVerTV,
votre SmartCard (la carte fournie par

votre bouquet satellite) et votre CAM

Configurez le signal DVB-S (merci de

se référer au Chapitre 4.2)

“Paramétres” = “TV” =
“Configuration TV numérique » =»
“Gestion des Programmes » et
choisissez Auto Scan pour démarrer

le balayage des fréquences.

Si le CAM est connecté, quand
I’utilisateur va sur la page « TV » et
choisit le systtme DVB-S, la boite de
dialogue initiale apparait et
I’initialisation de la carte de votre

bouquet satellite démarre.

Cliquez sur OK si vous souhaitez
fermer la boite de dialogue. Si vous ne
cliquez pas sur OK, I’initialisation de
la carte se poursuit et la boite
disparaitra lorsque la procédure est

terminée.

AVerMedia

Auto Scan E_ « B ANIMAX L_|_|L_?|
All Frequency Scan E]__ . 7 BBC i—]l:'{q
s '_v + & Bloomberg ,r.. ?|:. ]{,4
Group Setting = B "
@_ 9 Playboy |: ‘];;L 1
[& 10 Happy Togsther L ddkd
0/10 v .

Initializing C1...30%

Annexe 83



Ar dver e =1

6. Apres avoir scanné les chaines, la boite
de dialogue de I’interface commune
apparait. (le message qui apparait dans

cette boite de dialogue peut varier en

fonction de votre CAM et la

SmartCard de votre bouquet satellite)

7. Pour regarder la TV, vous pouvez aller

sur la page TV et vous pouvez voir une

fenétre TV en prévisualisation dans la

Live VB-S
partie droite de votre écran. Timeshit
Recorded Files
8 . Pour voir les informations relatives a SIS
EPG
votre carte CI/CA, faites un clic droit
Multi Programs
sur 1’écran et choisissez I’information Program List

CI/CA. L’interface Commune va

apparaitre.

9. vous pouvez ainsi accéder aux
informations du CAM et de la
SmartCard et régler par exemple le

contrle parental et le code pin en

fonction du CAM et de la SmartCard

que vous avez achetez.

] Remarque:

1. Avec le CAM connecté, il est nécessaire de ré-initialiser le CI a chaque fois que vous allez sur la page TV
and passez sur le systtme DVB-S (comme montré dans I’étape 4).

2. Les messages apparaissant dans I’interface Commune pourront varier en fonction de la smart card que vous

avez acheté.
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3. If you insert CAM and SmartCard into the CI Card Reader after you go to the TV page, you may need to
restart the application to enable the CI/CA function.
4. Si vous insérez votre CAM et votre Smart card dans le lecteur de carte CI aprés que vous alliez sur la page

TV, vous devrez redémarrer I’application pour activer la fonction CI/CA.

www.avermedia.com
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